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@\ M&B Calibr Profil spole¢nosti

V roce 1991 se zakladatelé s odhodlanim pustili do realizace svych pfedstav. ZaloZili spoleénost M & B Calibr a
zacali s budovanim firmy, v té dobé s ojedinélym zaméfenim, a to poskytovani sluzeb v oblasti metrologie.

Dnes poskytujeme kvalitni akreditované sluzby pokryvajici potfeby napfi¢ metrologii, které vyuZzivaji zakaznici
napfi¢ Evropou.

NaSe akreditované kalibracni a zkuSebni laboratofe se fadi svym vybavenim a rozsahem ziskanych akreditaci k
nejmodernéjSim a nejvétSim ve stfedni Evropé. Mezi naSe spokojené zakazniky patfi velké mezinarodni
spolec¢nosti, ale i stfedni a mensi firmy pUsobici ve strojirenském, automobilovém, leteckém, potravinarském a
zdravotnickém prumysilu.

Denné pro Vas zabezpelujeme komplexni sluzby od poradenstvi pfi prodeji pres kalibrace, zakazkové méfeni,
servisni pé€i nebo Upravu sériovych méfidel az po vzdélavani formou certifikovanych Skoleni.

Nas tym tvofi vice nez 70 lidi, ktefi délaji svoji praci s odhodlanim a srdcem.

ZaCatkem roku 2021 jsme se pustili do realizace naSich vizi na obdobi 2021 az 2023 v nové zakoupeném arealu, a
to do postupné vystavby nového firemniho sidla. Nase vize se nam povedlo naplnit a nyni Vas mizeme srde¢né
pozvat na prohlidku naSich akreditovanych kalibra¢nich a zkuSebnich laboratofi do nového sidla nasi firmy.

Nasim cilem je byt pro Vas, nade zakazniky,
profesionalnim a spolehlivym partnerem, na kterého
se mUzete kdykoli s plnou divérou obratit.
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Mucha Zdenék

feditel spole¢nosti zakladatel spolec¢nosti

Vase dlvéra je pro nas zavazujici a motivujici.

Spoluprace s nami pro Vas znamena spolupracovat s tymem profesionalti s dlouholetymi zkuSenostmi,
ktefi délaji svoji praci s odhodlanim a srdcem.




Cenik kalibracnich sluzeb

DELKA | TLAK | MOMENT SiLY | ROVINNY UHEL | DRSNOST | SiLA | HMOTNOST |
TEPLOTA | TVRDOST | VLHKOST | OTACKY | CAS | ELEKTRICKE VELICINY

VSEOBECNE PODMINKY

Cenik plati jak pro vykony provadéné v rozsahu akreditace, tak pro vykony provadéné mimo rozsah akreditace.
Tyto kalibrace jsou provadény v souladu s ustanovenim § 5, odstavce 6 a 5 zakona €. 505/1990 Sb. o metrologii, ve
znéni pozdéjSich predpisa.

VYSVETLIVKY K CENIiKU:

m Kalibracni list je v cené kalibrace zdarma.

® Ceny jsou uréeny pro kalibraci jednotlivych druhli pracovnich méfidel nestanovenych.

m Ceny kalibraci specialnich druhti méridel se U¢tuji podle hodinové sazby.

® Obvykla dodaci Ihdta je do 1 tydne.

m Expresni kalibrace do 3 dn0 je s pfiplatkem 40 % k cené kalibrace. Expresni kalibraci je nutné dohodnout
pfedem s vedoucim kalibra¢ni laboratore.

m Je-li zjiSténo zavazné poSkozeni méfidla, je tato skutecnost oznamena zakaznikovi. Drobné opravy do cca 30 %

provedeny az po odsouhlaseni ceny zakaznikem.
m A — akreditovana ¢innost / N — mimo rozsah akreditace

DODACI PODMINKY:

m Ke kazdé dodavce méfidel musi byt pfilozena objednavka, nebo dodaci list.

® Méfidla musi byt uloZzena vhodnym zplsobem, ktery vylu€uje jejich poskozeni.

m Pristroje predkladejte ke kalibraci upliné, v€etné pfislusenstvi a u specialnich méfidel v€etné navodu k pouziti nebo
jinych technickych podkladu potfebnych k obsluze a pro vyhodnoceni kalibrace.

= V objednavce je vhodné uveést typ méfidla, rozsah méfeni, pfesnost, pocet kusl, pfipadné pozadovanou periodu
rekalibrace. Dale uvedte adresu, ICO, DIC, telefon a kontaktni osobu, se kterou je mozno konzultovat pfipadné
nejasnosti.

® Pokud je pfi pfejimce méfidel zjisténo poSkozeni méfidel (pfesahujici cca 30 % z ceny nového méfidla), je
zakaznikovi nabidnuto provedeni opravy na servisnim oddéleni. V pfipadé pozadavku opravy je zakazka resp. jeji
Cast pfevedena na servisni oddéleni, které stanovi jeji pfedb&znou cenu opravy a seznami s ni zakaznika.

ZPUSOBY DORUCENi MERIDEL KE KALIBRACI:

= OSOBNE | Méfidlo privezete na adresu: M & B Calibr, spol. s r.o., Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice
v pracovni dny v Case od 7:00 do 16:00.

= DORUCENI POSTOU / KURYREM | Méfidlo nam zaSlete na adresu: M & B Calibr, spol. s r.o.,
Krumlovska 1454/26, 664 91 lvandcice.

= M & B Calibr SVOZEM | V pfipadé zajmu o vyuziti sluzby nas kontaktujte, abychom se domluvili na terminu
vyzvednuti. Pokud jste zatim nasi sluzbu svozu nevyuzivali, ovéfime, zda se Vas$e firma nachazi na nasi
SVozoVé trase.

Profesionalni akreditovana kalibracni laborator s tradici od roku 1991.




Koncova, mezni a délkova méridla

@ M&B Calibr

0. Cinnost souvisejici s kalibraci

Cena bez DPH

0.1 Zakladni udrzba (odmagnetovani, odmasténi, powchova ocista) v cené kalibrace
0.2 Popis méfidla (jiskfenim, samolepicim Stitkem, leptanim) v ceng kalibrace
0.3 Kalibraéni protokol v cené kalibrace
0.4 Vyfazovaci protokol 50 K&
0.5 Oprava méfidel, senis - hodinova sazba 600 K¢
0.6 Doprava | cena za 1 km 10 K¢
0.8 Opis kalibra¢niho listu 60 K&
0.10 Kalibra¢ni $titek (wznaceni platnosti kalibrace) v cené kalibrace|
0.11 Vyména baterie u digitalnich méfidel (CR2032:SR44, LR44) 50 K&
a, mezni a délkova méridla: klinky | Sablony | mérky | sparoméry Cena bez DPH
Koncové mérky
1.1.1 Koncova mérka 0,5 — 100 mm 5.fad (navazéno na etalon IV. fadu) A 69 K&
1.1.2 Koncova mérka 0,5 — 100 mm 4.fad (navazano na etalon lll. fadu) A 99 K¢
1.21 Koncova mérka 125 — 500 mm 5.fad (navazano na etalon IV. fadu) A 305 K¢
1.2.2 Koncova mérka 125 — 500 mm 4.fad (navazano na etalon lIl. fadu) A 464 K&
1.2.3 Koncova mérka 500 — 1000 mm 4.fad (navazano na etalon lll. fadu) A 783 K&
1.24 Nestandardni mérky A 397 K&
Kalibry hladké, zavitové, tfmenové, krouzky, trny
1.31 Vale¢kow nebo plochy kalibr jednostranny do 500 mm A 144 K&
1.3.2 Valeckow nebo plochy kalibr oboustranny do 500 mm A 242 K¢
1.4.1 Trmenowy kalibr (0 — 100) mm A 263 K¢
1.4.2 Trmenowy kalibr (100 — 500) mm A 325 K¢
1.5.1 Krouzek mezni nebo nastavovaci (1 — 100) mm A 296 K¢
1.5.2 Krouzek mezni nebo nastavovaci (100 — 500) mm A 419 K¢
1.6.1 Zavitowy kalibr jednostranny do 200 mm tm - metricky zavit A 201 K¢
1.6.2 Zavitowy kalibr oboustranny do 200 mm tmn - metricky zavit A 306 K&
1.6.3 Zavitowy kalibr jednostranny tm - ostatni typy zavitd A 290 K¢ ,
1.6.4 Zavitowy kalibr oboustranny tm - ostatni typy zavit( A 452 K¢
1.6.5 Zavitowy kalibr oboustranny s hloubkomérem - metricky zavit A 425 K¢
1.6.6 Zavitowy kalibr oboustranny s hloubkomérem - ostatni typy zavitQ A 573 K&
1.6.7 Zavitowy kuzelowy kalibr A 582 K¢
1.71 Krouzek zavitowy - metricky zavit A 354 K&
1.7.2 KrouZek zavitowy - ostatni typy zavitl A 465 K¢
1.7.3 Krouzek zavitowy kuzelowy A 906 K&
1.8.1 Pfesny méfici trn 1 ks (valeCkova mérka v sadé) A 40 K&
1.9.1 Kuzelowy kalibr - trn A 553 K&
1.10.1 Kuzelowy kalibr - krouzek A 673 K&
1.10.2 Kalibra¢ni koule A 936 K&
1.11.1 Drazkowy kalibr A 676 K&
1.11.2 Drazkow kalibr - krouzek A 746 K&
1.12.1 Nastavovaci mérka mikrometru (0 — 100) mm A 107 K&
1.12.2 Nastavovaci mérka mikrometru (125 — 1000) mm A 179 K¢
1.12.3 Nastavovaci mérka mikrometru (1000 — 3000) mm A 453 K¢
1.13.1 Klinek na spary A 446 K&
1.14.1 Listkové sparoméry — 1 list A 30 K¢
1.15.1 Mérka ventilova (podkladova) v déze A 308 K¢
1.16.1 Mérka na zavity (listkova) - cena za 1 list A 84 K¢
1.17.1 Radiusové mérky R1 az R200 - cena za 1 ks A 67 K&
1.18.1 Méfici dratky 1ks (pro méfeni stiedniho priméru zavitu) A 77 K&
1.19.1 Sablona pro kontrolu pramérd (1 otvor) - cena za 1 ks A 46 K&
1.20.1 Kuli¢ka pfesna A 215 K¢
1.21.1 Viskozni poharek - primér A 215 K&




Méridla ¢arkova
Posuvna méridla (analogova | digitalni)

2. Méridla ¢arkova Cena bez DPH
Méritka
211 Ocelové délkové méfitko (0 — 300) mm A 153 K¢
21.2 Ocelové délkové méfitko (300 — 1000) mm A 201 K¢
213 Ocelové délkové méfitko (1000 — 2000) mm A 401 K¢
214 Ocelové délkové méfitko (2000 — 4000) mm A 802 K¢
2.1.5 Pasek pro méfeni priméru - cirkometr A 739 K¢
Metry
2.21 Ocelowy staceci metr 2 m A 89 K¢
2.2.2 Ocelowy staceci metr 3 m A 111 K&
2.2.3 Ocelowy staceci metr 5 m A 202 K&
224 Ocelowy staceci metr 8 m A 339 K&
2.2.5 Ocelowy staceci metr 10 m A 430 K¢
v 2.2.6 Digitalni metr 5 m A 455 K¢
2.2.7 Metr dfevény skladaci 1 m A 119 K¢
2.2.8 Metr dfevény skladaci 2 m A 157 K&
Pasma
2.3.1 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 10 m A 239 K¢
2.3.2 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 20 m A 385 K¢
2.3.3 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 30 m A 492 K¢
2.3.4 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 50 m A 618 K¢
235 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 100 m A 1195 K&
2.3.6 Oboustranna stupnice A 100% piplatek|
Lupy a sklenéna pravitka
2.41 Méfitko HARD lupy 10 mm A 456 K¢
2.4.2 Méfitko HARD lupy dalSich 10 mm A 229 K¢
2.5.1 Méfitko mikroskopu, sklenéné pravitko, méfici $ablony (kalibrace do 5 bodu stupnice) A 456 K¢
25.2 Méfitko mikroskopu, sklenéné pravitko, méfici $ablony (kazdy dalsi bod stupnice) A 71 K&
2.6.1 Opticky etalon mikroskopu A 3 069 K&

3. Posuvna méridla Cena bez DPH

Posuvna méritka

A 3.1.1 Posuwné méfitko analogové (0 — 150) mm A 172 K¢
e % 3.1.2 Posuwné méfitko analogové (150 — 630) mm A 252 K¢
3.1.3 Posuwné méfitko analogové (630 — 1000) mm A 352 K¢
3.1.4 Posuwné méfitko analogové (1000 — 3000) mm A 782 K¢
3.1.5 Posuwné méfitko digitalni (0 — 1000) mm A 298 K¢
3.1.6 Posuwné méfitko digitalni (1000 — 3000) mm A 782 K¢

Hloubkoméry
\ 4 3.21 Posuwny hloubkomér (0 — 150) mm A 157 K¢
%‘ 3.2.2 Posuwny hloubkomér (150 — 400) mm A 234 K&
: 3.2.3 Posuwny hloubkomér (400 — 1000) mm A 371 K&
3.24 Posuwny hloubkomér (1000 — 2000) mm A 456 K¢
3.25 Mustek hloubkoméru A 234 K¢

Vyskoméry

3.3.1 Posuwny wSkomér (0 — 300) mm A 355 K¢
3.3.2 Posuwny w$komér (300 — 500) mm A 411 K¢
3.3.3 Posuwny wSkomér (500 — 1000) mm A 529 K&
3.34 Posuvny w§komér (1000 — 2000) mm A 793 K¢
3.35 Posuwny wskomér (0,001 — 0,0001 mm) do 1000 mm A 2 058 K¢
3.3.7 Nastawny kalibr wwSkoméru A 577 K&

*Provadime kalibraci téchto vyskoméru dle specifikace vyrobce.
U nékterych vyskoméra tohoto typu jsme schopni provadét nastaveni.




. Specialni posuvna méritka
@ M&B Calibr Mikrometricka méridla

Specialni posuvna méritka a méritka na svary
3.4.1 Posuwné méfitko na kontrolu koutowch svarl, kalibrace stupnice A 251 K&
3.4.2 Posuwné méfitko na kontrolu koutowch svar(, stupnice + Uhel A 505 K& @_.___ -
3.5.1 Posuwné méfitko pomérové 1:3, 1:5 A 252 K& w—-&’
3.6.1 Posuwné méfitko pro vnitini méfeni do 1000 mm A 516 K&
3.71 Meéfitko na kontrolu svar(i stupnice A (B) A 409 K¢
3.8.1 Posuwné méfitko lesnické A 336 K&
3.9.1 Sablona na koutové svary "$nek" A 312 K¢
3.9.2 Sablona na svary - sada 12 ks A 527 K& N =
3.9.3 Svarova mérka - typ Cambridge A 427 K& i /
3.94 Svarova mérka - HJC 40 A 958 K¢
4. Mikrometricka méridla Cena bez DPH
Mikrometry
4.1.1 Mikrometr tfrmenowy (0 — 50) m A 184 K¢
4.1.2 Mikrometr tfmenowy (50 — 200) mm A 299 K¢
41.3 Mikrometr tfmenowy (200 — 500) mm A 402 K& J‘-
4.1.4 Mikrometr tfmenowy (500 — 1000) mm A 608 K¢
4.1.5 Mikrometr tfrmenowy (1000 — 1500) mm A 1181 K&
421 Mikrometr dvoudotekowy dutinowy (do otvoru) A 278 K&
4.2.2 Mikrometr na zavity A 388 K¢
4.2.3 Mikrometr na drat A 217 K& #"—I-
424 Mikrometricka hlavice (0 — 50) mm A 374 K& h
4.2.5 Mikrometricky wSkomér A 2 030 K&
Odpichy
4.3.1 Mikrometricky odpich (0 — 1000) mm A 306 K¢
4.3.2 Mikrometricky odpich (1000 — 3000) mm A 918 K¢ m—-‘.——-rﬁ-,
4.4.1 Nastavec mikrometrického odpichu (0 — 1000) mm A 94 K¢
4.4.2 Nastavec mikrometrického odpichu (1000 — 3000) mm A 284 K¢
Tridotekové dutinoméry A
4.5.1 Tridotekowy dutinomér (2 — 100) mm A 307 K& Il
452 Tridotekovy dutinomér (100 — 200) mm A 402 K& & J =y
453 Tridotekovy dutinomér (200 — 275) mm A 608 K& = s.‘
Mikrometricky hloubkomér, pasametry
4.6.1 Mikrometricky hloubkomér A 293 K¢
4.7.1 Méfici nastavce k mikrometrickému hloubkoméru A 90 K¢ P ==
4.8.1 Mikropasametr (0 — 1000) mm A 396 K& . ,
4.9.1 Pasametr (0 — 1000) mm A 325 K&




Méridla s €iselnikovym uchylkomérem
Momentové klice | Snimace | Utahovaky

5. Méridla s ciselnikovym tuchylkomérem (analogova / digitalni) Cena bez DPH
Ciselnikové tichylkoméry
5.1.1 Ciselnikowy Gchylkomér (3 /0,01) mm A 150 K¢
5.1.2 Ciselnikovy Gchylkomér (5/0,01) mm A 289 K¢
5.1.3 Ciselnikowy Gchylkomé&r (10 / 0,01) mm A 304 K¢
5.1.4 Ciselnikowy Gchylkomé&r (25 / 0,01) mm A 362 K¢
5.1.5 Ciselnikowy Gchylkomé&r (50 / 0,01) mm A 417 K&
'y 5.1.6 Ciselnikowy Gchylkomér (100 / 0,01) mm A 625 K¢
5.2.1 Ciselnikowy Gchylkomér (1 /0,001) mm A 359 K¢
522 Ciselnikowy Gchylkomér (5/0,001) mm A 445 K¢
523 Ciselnikowy Gchylkomér £ (0,05 / 0,001) mm A 221 K¢
5.3.1 Ciselnikowy tGchylkomér (10 / 0,1) mm A 234 K¢
5.3.2 Ciselnikowy tGchylkomér (50 / 0,1) mm A 310 K&
5.4.1 Digitalni uchylkomér 12 mm A 351 K¢
5.4.2 Digitalni uchylkomér 25 mm A 430 K&
5.4.3 Digitalni uchylkomér 50 mm A 518 K¢
5.4.4 Digitalni uchylkomér 100 mm A 621 K&
L}—) 5.4.5 Indukéni snimaé A 963 K&
# = Packové uchylkoméry

: fi’ 4 5.5.1 Packowy uchylkomér 0,01 mm A 329 K¢
- 5.5.2 Packowy uchylkomér 0,001 mm A 379 K¢

B Dvoudotekové dutinoméry, tioustkoméry
% 5.6.1 Setinowy dvoudotekowy dutinomér (subito) A 410 K¢
5.6.2 Tisicinow dvoudotekowy dutinomér (subito) A 436 K¢
5.71 Tloustkomér s &iselnikowym Uchylkomérem - analogowy / digitalni 0,1 mm a 0,01 mm A 343 K&
;@ 5.7.2 Tloustkomeér s Eiselnikowm uchylkomérem - analogowy / digitalni 0,001 mm A 358 K¢
5.8.1 Uchylkomér s rameny pro vnitfni méfeni analogovy / digitalni (Kroeplin...) A 354 K&
5.8.2 Uchylkomér s rameny pro wné&j§i méFeni analogovy / digitaini (Kroeplin...) A 343 K&
E 5.9.1 Dwoudotekovy dutinomér - sada (méfici hlavicka) A 150 K¢
5.10.1 Dwvoudotekovy dutinomér - trn (Schwenk) A 447 K&

K Ostatni

5.11.1 3D taster A 686 K¢
g 5.12.1 Hloubkomér s Ciselnikowm uchylkomérem A 354 K&
6. Momentové klice, snimace a utahovaky 0,1 — 3000 Nm (analogové / digitalni) Cena bez DPH
6.1.1 Momentowy kli¢ (0 — 200) Nm jednostranny - kalibrace ve 3 bodech A 531 K¢
6.1.2 Momentowy kli¢ (0 — 200) Nm oboustranny - kalibrace ve 3 bodech A 691 K¢&
6.2.1 Momentowy kli¢ (0 — 500) Nm jednostranny - kalibrace ve 3 bodech A 586 K¢
6.2.2 Momentowy kli¢ (0 — 500) Nm oboustranny - kalibrace ve 3 bodech A 708 K¢
6.3.1 Momentowy kli¢ (0 — 1100) Nm jednostranny - kalibrace ve 3 bodech A 713 K&
6.3.2 Momentowy kli¢ (0 — 1100) Nm oboustranny - kalibrace ve 3 bodech A 857 K¢
6.4.1 Momentowy kli¢ (0 — 3000) Nm jednostranny - kalibrace ve 3 bodech A 1655 K¢
6.4.2 Momentowy kli¢ (0 — 3000) Nm oboustranny - kalibrace ve 3 bodech A 2022 K&
6.4.3 Kazdy dal§i méfeny bod A 191 K¢
6.5.1 Snima¢ krouticiho momentu rozsah (0 — 500) Nm A 2231 K¢
6.6.1 Momentowy utahovak / elektronicka utahovacka na Sroubové spoje A 3085 K¢
6.7.1 Nasobi¢ krouticiho momentu A 3177 K&




. Méridla tlaku
@\ M&B Calibr Méridla roviny a uhlu

7. Méridla tlaku - kalibrace kapalinou 0 az 140 MPa, kalibrace vzduchem-100 kPa az 2000 kPa Cena bez DPH

7.21 Deformacni manometr 1,6% az 4% —100 kPa az 140 MPa A 536 K¢
7.3.1 Deformacni manometr 1,0% —100 kPa az 140 MPa A 592 K¢
7.4.1 Deformaéni manometr 0,1% az 0,6% —100 kPa az 140 MPa A 874 K&
7.51 Digitalni snimag¢ tlaku 0,1% az 4% —100 kPa az 140 MPa A 966 K&
7.6.1 Pneuméric¢ A 746 K&
8. Méridla roviny a uhlu Cena bez DPH
NoZova pravitka
8.1.1 Nozowvé pravitko (0 — 200) mm A 295 K¢
8.1.2 Nozowé pravitko (200 — 500) mm A 400Ky .
8.1.3 Nozové pravitko (500 — 1000) mm A 720 K&
Uhelniky
8.2.1 Nozovy uhelnik (0 — 1000) mm A 328 K¢
8.3.1 Uhelnik plochy a pfilozny (0 — 200) mm A 195 K¢
8.3.2 Uhelnik plochy a pfilozny (200 — 800) mm A 308 K&
8.3.3 Uhelnik plochy a piilozny (800 — 1200) mm A 411 K&
8.3.4 Uhelnik plochy a piilozny (1200 — 2000) mm A 1178 K&
8.4.1 Prirubovy uhelnik / stfedici / specialni 45°, 135° A 336 K¢
Uhloméry
8.5.1 Uhlomér s ramenem/obloukowvy Ghlomér A 165 K¢
8.6.1 Digitalni uhlomé&r - méfeni v prvnim kvadrantu A 479 K&
8.6.1.1 Digitalni uhlomé&r - méfeni ve &tyfech kvadrantech A 977 K& Q
8.7.1 Opticky Uhlomér (0 — 360)° - méfeni v prvnim kvadrantu A 190 K&
8.7.1.1 Opticky uhlomér (0 — 360)° - méfeni ve ¢tyfech kvadrantech A 450 K¢
Libely/vodovahy
8.8.1 Libela (vodovaha) podélna citlivost od 0,01 mm/m A 455 K¢
8.9.1 Libela (vodovaha) ramova citlivost od 0,01 mm/m A 631 K&
8.10.1 Libela elektronicka Niveltronic A 1039 K&
8.10.2 Sklonomér analogowy A 451 K¢
8.10.3 Elektronicky sklonomér - Mitutoyo aj. 0.1° A 575 K¢
8.10.4 Elektronicky sklonomér - Clinotronic A 998 K&
Primérné desky, pravitka, valice, trojuhelniky, sinusova pravitka
8.11.1 Pfimémy trojuhelnik pfirodni kamen/keramika do 2000 mm A 2136 K&
8.12.1 PFfimémé pravitko ocelové (0 — 1000) mm (1 plocha) A 439 K&
8.12.2 PFfimémé pravitko ocelové (1000 — 3000) mm (1 plocha) A 1178 K&
8.12.3 PFfimémé pravitko - pfirodni kdmen / keramika (0 — 700) mm (1 plocha) A 1753 K&
8.12.4 PFfimémé pravitko - pfirodni kdmen / keramika (0 — 3000) mm (1 plocha) A 2428 K¢
8.13.1 Kontrolni / pfimémna deska - kalibrace na 3D do 500 mm A 2672 K¢
8.13.2 Kontrolni / pfimérna deska - kalibrace interferometrem do 1000 mm A 5269 K& @
8.13.3 Kontrolni / pfiméma deska - kalibrace interferometrem nad 1000 mm A 7 497 K&
8.14.1 Sinusové pravitko A 505 K¢
8.15.1 Vélec pro méfeni kolmosti (0 — 300) mm A 708 K&
8.15.2 Vaélec pro méfeni kolmosti (300 — 700) mm A 1790 K& "
8.16.1 Planparalelni méfici sklo A 312 K¢
8.17.1 Prizmaticka podlozka - tvar V A 409 K&
8.17.2 Prizmaticka podlozka - tvar X A 696 K& ':“
8.17.3 Stojanek s granitovou nebo litinovou zakladnou A 1025 K& ; *f,‘
8.18.1 Invarova ty¢ (0 — 500) mm A 345 K¢
8182 |Invarova ty¢ (500 — 1000) mm A 886 K& ?E
8.18.3 Koncowy invarowch tyci A 326 K& :




Méridla povrchovych uprav: Elektromagneticka | Ultrazvukova
Mikroskopy | Profilprojektory | Délkoméry | Konturoméry | Stavebnictvi

9. Méridla povrchovych uprav, elektromagnetické a ultrazvukové tloustkoméry Cena bez DPH

9.1.1 PFistroj na méfeni tlouStky wstwy - analogovy A 553 K¢

9.2.1 Pristroj na méfeni tloustky wstwy - elektronicky A 708 K&

9.2.2 Sonda navic A 421 K¢

9.3.1 Mérka na mokry natér A 469 K&

9.4.1 Kalibra¢ni folie A 134 K&

9.5.1 Ultrazwukowy tloustkomeér (standardné kalibrace v rozsahu (0 — 100) mm) A 805 K¢&

9.5.2 Sonda navic A 469 K¢

9.6.1 Pristroj na méfeni tloustky wstwy natéru (BYKO-CUT) A 1178 K&

9.7.1 Mnohofezny nastroj A 661 K&

10. Mikroskopy, profilprojektory, délkoméry, 3D pristroje, méreni na 3D a 2D Cena bez DPH

10.1.1 Mikroskop pfenosny - dilensky A 936 K¢&

i 10.1.2 Dwousouradnicowy nastrojarsky mikroskop (méfeni jedné osy) A 3 030 K&
i 10.1.3 Mikroskop (méfeni jedné osy) A 2 484 K&
10.2.1 Profilprojektor (méfeni jedné osy) A 2 484 K&

10.2.2 Konturomér A 3 966 K&

10.3.1 Délkomér (0 — 500) mm A 5124 K&

10.3.2 Délkomér (500 — 1000) mm A 7 130 K¢

10.3.3 Délkomér (1000 — 6000) mm A 12 254 K&

l ‘ 10.3.4 Méreni polohy pomoci laseru (0 — 3) m A 5458 K¢
10.3.5 Méfeni polohy pomoci laseru (3 — 20) m A 7 686 K&

10.4.1 3D pristroj (0 — 500) mm (méfeni jedné osy) A 4010 K¢

I 10.4.2 3D pristroj (500 — 10000) mm (méfeni jedné osy) A 6 662 K&
f‘--"" 10.5.1 Méfici pristroj 2D (méfeni jedné osy) A 3 153 K&
10.5.2 Laserowy mikrometr A 3 287 K¢

‘ 10.5.3 Pristroj na kalibraci ¢iselnikowch Gchylkomérd - analogovy A 1244 K¢
10.5.4 Pfistroj na kalibraci ¢iselnikowch tchylkomérd - digitalni A 4 867 K&

10.6.1 Méfeni na 3D pfistroji Mitutoyo, skenovani, méfeni podle modelu (cena za 1 hod.) A 1236 K&

10.6.2 Méfeni na 3D mikroskopu Micro-Vu (cena za 1 hod.) A 927 K¢&

- 10.6.3 Méfeni na konturoméru Mitutoyo CV-3200 (cena za 1 hod.) A 824 K¢&
10.7.1 Sita dle CSN I1SO 3310-1 A 469 K&

10.8.1 Kalibrace provadéné mimo obsah ceniku kalibrace (cena za 1 hod.) A 1236 K&

11.1.1 Vodovaha stavebni (zednicka) A 204 K&

11.1.2 Laser vodovahy N 636 K&

11.1.3 Vodovaha s elektronickym uhlomérem A 577 K&

11.2.1 Vodovaha hadicova (zmérfeni méfitek trubic) A 381 K¢&

11.3.1 Trasometr - odvalovaci kole¢ko (kalibrace po 1 m do 10 m a po 10 m do 100 m) N 503 K¢&

11.4.1 Vysuwna ty¢ do (0 — 3) m N 423 K¢

11.4.2 Vysuwna ty¢ do (3 —5) m N 495 K¢

11.4.3 Vysuwna ty€ do (5-8) m N 859 K¢

11.5.1 Méfici klinek A 446 K&

11.6.1 Nivelaéni lat do 3000 mm (1 plocha, cena za 1 m) A 109 K&

11.7.1 Laserovy dalkomér - kalibrace do 5 m A 534 K&
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12. Méridla teploty -30°C az 1100°C, vihkost 10 % - 95 %

Méridla teploty | Vahy | Siloméry | Otacky
Drsnost | Tvrdost | Elektrické veli€iny

Cena bez DPH

12.1.1 Teplomér —30°C az +650°C kalibrace v 1 bodé A 332 K¢

12.2.1 Teplomér —30°C az +650°C kalibrace ve 2 bodech A 552 K¢

12.3.1 Teplomér —30°C az +650°C kalibrace ve 3 bodech A 773 K&

12.4.1 Kazdy dalsi teplotni bod do 650°C A 165 K¢|

12.5.1 Teplomér do 1100°C kalibrace v 3 bodech A 1073 K¢

12.6.1 Kazdy dalSi teplotni bod do 1100°C A 285 K& aa
12.71 Bezkontaktni teplomér -10°C az 800°C v 1 bodé A 497 K¢ J
12.7.2 Bezkontaktni teplomér -10°C az 800°C ve 2 bodech A 922 K¢

12.7.3 Bezkontaktni teplomér -10°C az 800°C ve 3 bodech A 1 345 K¢| l
12.8.1 Bezkontaktni teplomér kazdy dalsi teplotni bod A 424 K&

12.9.1 Susici pec A 2 028 K¢

12.10.1 Vlhkomér (10 — 95) % r.v. - kalibrace v 1 bodé A 479 K&

12.11.1 Vlhkomér (10 — 95) % r.v. - kalibrace ve 2 bodech A 979 K& E
12.12.1 Vlhkomér (10 — 95) % r.v. - kalibrace ve 3 bodech A 1181 Keé ’

12.13.1 Kazdy dal§i vihkostni bod A 379 K&

13. Analogové a elektronické vahy, siloméry a zavazi Cena bez DPH

13.1.1 Analyticka vaha do 600 g A 1617 K& V
13.1.2 Analogova / elektronicka vaha a vazici zafizeni (0 — 150) kg A 1437 K& % ;
13.1.3 Analogova / elektronicka vaha a vazici zafizeni (150 — 600) kg A 1746 K& T
13.1.4 Analogova / elektronicka vaha a vazici zafizeni (600 — 1000) kg A 2 570 K¢ &
13.2.1 Silomér / tenzometricky snimac do 10 kg/100 N tah/tlak A 2 206 K¢ 2 %
13.2.2 Silomér / tenzometricky snima¢ do 3000 kg/30 kN tah/tlak A 2 396 K¢ %
13.3.3 Pfipravek pro méfeni pfitlacné sily A 688 K¢ -’} ;
13.4.1 Zavazi 1 g az 20 kg tfidy M - 1 ks A 515 K&

13.4.2 Zavazi 1 g az 20 kg tfidy M - 2 az 10 ks (na jeden kalibra¢ni list) - cena za 1 ks A 309 K& = o
13.4.3 Zavazi 1 g az 20 kg tfidy M - 11 a vice ks (na jeden kalibracni list) - cena za 1 ks A 185 K¢

14.2.1 Normal drsnosti powchu A 1178 K& ~
14.3.1 Pfistroj na mé&feni drsnosti, drsnomér A 1743 K& “-L_'__'-m_ﬂ"_'ﬂ;
14.4.1 Méfeni drsnosti / vzorek drsnosti / materiadlova zkouska (cena za 1 hod.) A 1178 K& ’ _
14.5.1 Porownavaci sada etalonu drsnosti A 3 282 K¢

15. Tvrdost, etalony tvrdosti Cena bez DPH

15.1.1 Twdomér Rockwell analogow (jedna metoda) HRA, HRB, HRC A 2909 K¢

15.1.2 Twdomér Rockwell digitalni (jedna metoda) HRA, HRB, HRC A 3375 K¢

15.1.3 Twdomér Vickers A 3440 K¢

15.1.4 Twdomér Brinell A 3440 K¢

15.1.5 Twdomér Shore na pryz (jedna metoda) Shore A,C,D,E A 1971 K¢

15.1.6 Twdomérna desticka HRA, HRB, HRC, HB, HV A 697 K&

15.1.7 Twdomérna desticka Shore A,D A 697 K¢

15.1.8 Kalibrace vnikaciho télesa A 1 049 K&

15.1.9 Vzorek twdosti / materialova zkouska A 1178 K&

15.2.1 Twdomér LEEB (kalibrace v HRC, HBW, HV100) A 1971 K¢

16. Méridla a zdroje stfidavého a stejnosmérného proudu a napéti, stejnosmérného odporu

Cena na poptavku

17. Ostatni Cena bez DPH
17.1.1 Otackomér A 878 K¢
17.2.1 Stopky A 608 K¢&
17.3.1 Alkoholtester N 515 K¢

Mobilni kalibrac¢ni laborator Cena na poptavku




Mobilni kalibracni laborator

Pro zefektivhéni a doplnéni nasich sluZeb jsme zacatkem roku 2014 dostavéli zcela novou mobilni kalibraéni
laboratof, ktera byla navrzena dle kritérii vyzadovanych pro provadéni kalibraci. Jedna se o unikatné navrzenou
konstrukci s revolu¢né feSenou vstupni prepazkou, ktera zabraruje kolisani teplot v kalibraénich prostorach
mobilni kalibracni laboratore.

Stabilni prostredi

Realizaci této laboratore provedla firma Fosan s.r.o., ktera je certifikovanym vyrobcem nastaveb sanitnich vozu.
Pouzité materialy a technologie splfiuji ta nejpfisné;jsi kritéria, diky kterym jsme schopni v nasi mobilni laboratofi
zajistit stabilni teplotu pro kalibrace 20°C +/- 2°C.

Ocenéni For Industry

Nasi mobilni kalibraéni laboratof jsme pfedstavili jako novinku na strojirenském veletrhu For Industry
v dubnu 2014, kde jsme za tuto laboratof ziskali ocenéni za nejlepsi exponat veletrhu. Toto ocenéni nas utvrdilo v
tom, Ze bylo dobrym rozhodnutim se do tohoto projektu poustét a Ze nase spole€nost kraci spravnym smérem.

Realizace a sluzby
Pro zefektivnéni a co nejmensi ¢asovou naroCnost poskytovanych sluzeb jsme schopni dojet pfimo k Vam do
vyrobniho podniku a kalibrace danych méfidel provadét v minimalnim ¢asovém horizontu.

V nasi mobilni kalibraéni laboratori jsme schopni provadét kalibrace v oborech:
mDélka =Tlak = Teplota ®Hmotnhost ®Momentsily = Drsnost

VSeobecné podminky pro provoz mobilni kalibracni laboratore u zakaznika

Zaijisténi parkovaciho prostoru pro mobilni kalibra¢ni laborator je minimalné 250x700 cm na rovné ploSe. Mobilni
laboratof je vybavena vlastnim zdrojem elektrické energie, vlastni klimatizaci a topenim. Laboratof je energeticky
zcela sobéstacna. Osvédceni o akreditaci plati i pro mobilni laborator viz pfiloha osvéd&eni o akreditaci. V pfipadé,
Ze se jedna o kalibraci v trvani vice dni je nutné zajisténi dopravy kalibra¢nich technik(l do mista ubytovani. V
pfipadé malého mnozstvi méfidel a kratké vzdalenosti se uctuje manipulacni poplatek dle hodinové sazby tj.
3000,— Ké&/hod.

N

T
et

Konkrétni moznosti mobilnich kalibraci je nutno konzultovat s nasim kalibracnim technikem.
V pfipadé vaseho zajmu o sluzby mobilni kalibracni laboratofe nas nevahejte kontaktovat
na e-mailu: kalibrace@mbcalibr.cz nebo na tel.: +420 546 451 998.

Jsme akreditovanou kalibraéni laboratofi &. 2301 podle CSN EN ISO/IEC 17025 v oborech: délka, tlak, moment sily,
sila, hmotnost, teplota, vlhkost, rovinny thel, drsnost, tvrdost, otacky, cas a elektrické veli€iny.




@w M&B Calibr Kalibrace on-line

Benefit jako
podékovani
za spolupraci

Automatizace spravy

a tdrzby méficiho vybaveni ~ Outsourcing

KALIBRACE-ONLINE = Kompletni online sprava a piehled potiebnych tdaji k méfidlim a vybaveni mérici
techniky. Automatizace a zefektivnéni evidence kalibrac¢nich listli méridel véetné historie.

POUZiVANIM APLIKACE KALIBRACE-ONLINE ZiSKATE:

1. Online pfehled o VaSem méficim vybaveni a potfebnych terminech kalibraci.

2. Automatizované pripomenuti bliziciho se data kalibrace dostanete pfimo na Vas e-mail.

3. Prijemnym bonusem je systém objednani kalibrace na ,3 kliky* véetné vybéru zptsobu dopravy, napfiklad naseho
pravidelného firemniho svozu zdarma. Ovérte si u nas, jestli se VasSe firma nachazi na nasi svozové trase.

Aplikace Kalibrace-online nahradi potfebné administrativni ikony, ¢imz Vam vyznamné usetii Cas
a finance.

JAK ZISKAT PRISTUP DO APLIKACE KALIBRACE-ONLINE?

K vyuzivani aplikace Kalibrace-online sta¢i nasim zakaznikim zalozit si Ucet prostfednictvim registrace.
UZivani pro na8e zakazniky je ZDARMA.

@ M&B Calibr

Kalibrace-online

Aplikace Kalibrace-online zabezpe€uje kompletni
on-line pfehled vybaveni méfici techniky a
automatizuje proces Gdriby méfidel

g
Spolupraci s nami ziskate exkluzivni vyhody:
pristup k aplikaci KALIBRACE-ONLINE, svoz a rozvoz, zajimavé cenové akce.

|



Akreditovana kalibracni laborator
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L Cesky institut pro akreditaci, o.p.s. Al
b Ol3anski 54/3, 130 00 Praha 3 i
k vydava

v souladu s § 16 zakona & 22/1997 Sb_, o technickych pozadaveich na vyrobky, ve méni pozd@jsich predpisi

 OSVEDCENI O AKREDITACI

se sidlem Ke Karlovu 62/10, Néméice, 664 91 Ivandice, 1CO 43389783 )

i | pro kalibraéni laborator ¢. 2301
Kalibraéni laboratof

ki, Rozsah udélené akreditace:

Kalibrace méfidel délky, rovinného uhlu, hmotnosti., otacek, tvrdosti, drsnosti, sily, tlaku, teploty,

. . e .y n ) . . - '3 I
| clektrickveh velicin, velié¢in ¢asu a vihkosti vimezené piilohou tohoto osvédéeni. /
:!'
-, T'oto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zdkladé posouzeni spinéni akreditaénich poZadavki podle
)
{ | CSN EN ISO/IEC 17025:2018 \
A\ 1 f i
I Subjeki posuzoviani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvédéeni v rozsahu udélené akreditace po dobu |
o jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditatni poZzadavky v souladu i
" | bl X M o s 25 5 . u: s . T . £ r a |
I | s prislugnymi predpisy vetahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjekiu posuzovini shody.
I Toto osvédéeni o akreditaci nahrazuje v pIném rozsahu osvédéeni ¢.; 299/2023 ze dne 12, 6. 2023, popfipadé spravni .'lk!_\ na
& né navazujici !
\ )

Udéleni akreditace je platné do 19. 7. 2024 / .

| o | o
{ V Praze dne 22. 1. 2024 P T ( Ql/ i
3. ik |

i [/ 2N - & il
I [ o Ing. Jan Velisek h
¥ \ ' A& b oA feditel odboru zkusebnich

\ 1 ) 2 & a kalibraénich laboratofi |

Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.

V roce 1991 jsme otevieli kalibraéni laborator a v roce 2002 jsme prosli akreditaénim procesem.
Od roku 2002 jsme akreditovanou kalibracni laboratofri.




@\ M&B Calibr Na kvalité nam zalezi, mame ISO

Nasi hlavni ambici je byt nasim zakaznikim jistotou. Jistotou, Ze si vybrali partnera, ktery nejen o sobé tvrdi,
ze je profesional a patfi k nejlepsSim v oboru, ale sva tvrzeni nechava kontrolovat nezavislou instituci a
prochazi certifikacemi kvality.

Certifikat
udéleny organizaci
M & B Calibr, spol. s r.o.

Ke Karlovu 62/10, 65491 Ivandice - Néméice, Ceska republika

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.0. timic osvédéuje, Ze systém managementu vyde
uvedené organizace byl posouzen a shiedan ve shodé s poZadavky nasledujici systemoveé normy:

Norma

CSN EN ISO 9001:2016

Oblast certifikace

NAKUP A PRODEJ MERICI TECHNIKY A SOUVISEJICIHO PRISLUSENSTVI,
KALIBRACE A SERVIS MERIDEL,
POSKYTOVANI SKOLENi A PORADENSKYCH SLUZEB
V OBLASTI METROLOGIE
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Datum po&ateéniho schvaleni: 16-05-2018
Potateéni datum certifika&niho / recertifikaéniho cykdu: 16-05-2021
Koneéné datum certifikaéniho / recertifikaéniho cyklu: 15-05-2024

Tento certifikat plali — za pfedpokladu nasledného uspokojivého udrzovani
funkénost! systému managementu do: 15-05-2024

Pro ovéfeni platnosti certifikitu volejte: +420 210 088 215

Dalsi vysvétleni tykajici se rozsahu tohoto certitikatu a aplikovateinosti poZadavkd systému Fizeni 1ze ziskat na
zékladé konzultace s organizaci.

.y

Verze 1 7 Datum vydani: 16-05-2021
Clslo certifikétu: CZ009901

S 3100

MANAGING OFFIGE: BUREAL VERITAS CERTIFICATION GZ. s.r.0., Obrachiova 1, 140 02 Praha 4, Gzech Ropublic

ISSUING OFFICE ADDRESS: BUREAL VERITAS CERTIFICATION CZ, 5.r.0., Olrachiova 1, 140 02 Praha 4, Caech Republic

L

Nasi hlavni ambici je byt nasim zakaznikim jistotou.
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Vyuzijte nasSe zkuSenosti z oblasti metrologie budované od roku 1991
ve prospéch Vasi spolecCnosti.

... S hami napfi¢ metrologii

M & B Calibr, spol. s r.o.

5] 420 546 451 998
kalibrace@mbcalibr.cz

s 1420 546 434 700
S obchod@mbcalibr.cz

Krumlovska 1454/26, 664 91 IvanCice
ICO: 43389783 DIC: CZ43389783

BUREAU VERITAS

Certification

=2 150 9001
o

K 2301

Platnost ceniku je od 1. 1. 2024. Uvedené ceny jsou bez DPH a plati do vydani nového ceniku.




