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KALIBRACNICH
SLUZEB

Akreditovana kalibracni laborator

&. 2301 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018.
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@ M&B Calibr Profil spoleénosti

M & B Calibr je Vasim partnerem v oblasti metrologie jiz vice nez 30 let.

Zakladatelé spolecnosti se vroce 1991 s odhodlanim pustili do realizace svych predstav a zacali s budovanim
firmy v té dobé s ojedinélym zamérfenim — poskytovanim sluzeb v oblasti metrologie.

V roce 2002 se nam uspésné podarilo projit akreditacnim procesem a pretransformovat nase pracovisté na
akreditovanou kalibra¢ni laborator €. 2301 podle CSN EN ISO/IEC 17025.

Dal8i vyznamné obdobi v rozvoji na$i spoleCnosti nastalo v letech 2005 a 2006, kdy jsme se pfestéhovali do
vlastni administrativni budovy, pofidili prvni 3D méfici pfistroj a ze stavajiciho péti¢lenného tymu jsme se
rozrostli o dalSich sedm zaméstnancl. V roce 2012 jsme pfistavéli dvoupatrovou halu kalibra¢nich laboratofi
avroce 2013 jsme otevreli jediné M3 Cube Solution Center MITUTOYO najizni Moravé. Nabidku sluzeb jsme
v roce 2014 rozSifili o mobilni kalibracni laboratof, ktera je diky svému konstrukénimu FeSeni stale unikatni
zalezitosti. O rok pozdéji jsme vybudovali Skolici centrum a rozSifili vybaveni kalibrani laboratofe o délkomér
znacky Mahr s pfesnosti méfeniod 0,09 pm.

ZacCatkem roku 2021 jsme se pustili do realizace naSich vizi na obdobi 2021 az 2023 v nové zakoupeném
arealu, a to do postupné vystavby nového firemniho sidla. Jako prvni jsme postavili skladovou halu, garaze
pro svozova vozidla, Showroom INSIZE a zacali jsme s vystavbou vicepodlazni administrativni budovy
naseho nového obchodniho sidla.

V roce 2022 nas tym tvofi vice nez 60 lidi, ktefi délaji svoji praci s odhodlanim a srdcem. Denné pro Vas
zabezpecujeme komplexni sluzby od poradenstvi pfi prodeji pres kalibrace, zakazkové méfeni, servisni péci
nebo Upravu sériovych méfidel az po vzdélavani formou certifikovanych skoleni.

NaSe akreditované kalibracni a zkuSebni laboratore se fadi svym vybavenim k nejmodernéjSim ve stfedni
Evropé a nase zakaznické portfolio tvorfi nejvétsi, ale i stfedni a mensi firmy plsobici ve strojirenském,
automobilovém, leteckém, potravinarském a zdravotnickém primysilu.

Nasim cilem je byt Vam profesionalnim a spolehlivym partnerem s kvalitnimi sluZzbami pokryvajicimi potfeby
napfi¢ metrologii, na kterého se mizete kdykoli s plnou divérou obratit.

Vase dlvéra je pro nas zavazujici a motivujici.

Spoluprace s nami znamena pro Vas spolupracovat s tymem profesionalt s dlouholetymi zkusenostmi,
ktefi délaji svoji praci s odhodlanim a srdcem.




Cenik kalibraénich sluzeb Q%\» M&B Calibr

DELKA | TLAK | MOMENT SIiLY | ROVINA | UHEL | DRSNOST |
SILA | HMOTNOST | TEPLOTA | TVRDOST | VLHKOST | OTACKY

VSEOBECNE PODMINKY

Cenik plati jak pro vykony provadéné v rozsahu akreditace, tak pro vykony provadéné mimo rozsah
akreditace. Tyto kalibrace jsou provadény v souladu s ustanovenim § 5, odstavce 6 a 5 zakona ¢&. 505/1990
Sb. o metrologii, ve znéni pozdéjSich predpisu.

VYSVETLIVKY K CENIiKU:

Kalibracni list je v cené kalibrace zdarma.

Ceny jsou ur¢eny pro kalibraci jednotlivych druhd pracovnich méfidel nestanovenych.

Cena kalibrace specialnich druhtd méfidel viz hodinova sazba.

Ceny jsou uvedeny v K¢ a bez DPH.

Obvykla dodaci Ihata je do 1 tydne.

Kalibrace do 3 dnu za expresni pfiplatek 40 % k cené kalibrace. Kalibraci je nutné dohodnout pfedem
s vedoucim kalibra¢ni laboratofe.

Je-li zjisténo zavazné poskozeni méridla, je tato skuteEnost oznamena zakaznikovi. Drobné opravy do cca 30 %

provedeny az po odsouhlaseni ceny zakaznikem.
A — akreditovana Cinnost / N — mimo rozsah akreditace

DODACI PODMINKY:

Ke kazdé dodavce méridel musi byt prilozena objednavka, nebo dodaci list.

Méridla musi byt uloZzena vhodnym zplisobem, ktery vyluéuje jejich poSkozeni.

Pristroje predkladejte ke kalibraci uplné, v€etné pfisluSenstvi a u specialnich méfidel v€etné navodu k pouziti
nebo jinych technickych podkladl potfebnych k obsluze a pro vyhodnoceni kalibrace.

V objednavce je vhodné uvést typ méfidla, rozsah méreni, pfesnost, pocet kusU, pfipadné pozadovanou periodu
rekalibrace. Dale uvedte adresu, ICO, DIC, tel., a kontaktni osobu, se kterou je mozno konzultovat pfipadné
nejasnosti.

Pokud je pfi pfejimce méridel zjist€no poskozeni méfidel (pfesahujici cca 30% nového méfidla), je zakaznikovi
nabidnuto provedeni opravy na servisnim oddéleni. V pfipadé pozadavku opravy je zakazka resp. jeji Cast
prevedena na servisni oddéleni, které stanovi jeji pfedbéZnou cenu opravy a seznami s ni zakaznika.

ZPUSOBY DORUCENi MERIDEL KE KALIBRACI:

OSOBNE | Méfidlo privezete na adresu: M & B Calibr, spol. s r.o., Ke Karlovu 62/10, lvancice - Némcice

v pracovni dny v Case od 7:00 do 16:00.

DORUCENI POSTOU » KURYREM | Méfidlo nam zaS$lete na adresu: M & B Calibr spol. s r.o.,

Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivandice-Némcice.

M & B Calibr SVOZEM | V pfipadé zajmu o vyuZiti sluzby nas kontaktujte, abychom se domluvili na terminu
vyzvednuti. Pokud jste zatim nasi sluzbu svozu nevyuzivali, ovéfime, zda se Va$e firma nachazi na nasi
SVozoVvé trase.

Profesionalni akreditovana kalibracni laborator s tradici od roku 1991.




@ M&B Calibr

0. Cinnost souvisejici s kalibraci

Koncova, mezni a délkova méridla

Cena bez DPH

0.1 Zakladni udrzba (odmagnetovani, odmasténi, powrchova ocista) v cené kalibrace
0.2 Popis méfidla (jiskfenim, samolepicim Stitkem, leptanim) v cené kalibrace|
0.3 Kalibra¢ni protokol v cené kalibrace
0.4 Vyfazovaci protokol 50 K¢
0.5 Oprava méfidel, senis - hodinova sazba 600 K&
0.6 Doprava | cena za 1 km 10 K&
0.8 Opis kalibra¢niho listu 60 K¢
0.10 Kalibraéni Stitek (wznaceni platnosti kalibrace) v cené kalibrace
0.11 Vyména baterie u digitalnich méfidel (CR2032:SR44, LR44) 50 K&
1. Koncova, mezni a délkova méridla: klinky | Sablony | mérky | sparoméry Cena bez DPH
Koncové mérky
1.1.1 Koncova mérka 0,5 — 100 mm 5.fad (navadzano na etalon IV. fadu) A 69 K&
1.1.2 Koncova mérka 0,5 — 100 mm 4.fad (navazano na etalon lll. fadu) A 99 K¢&
1.2.1 Koncova mérka 125 — 500 mm 5.fad (navazano na etalon IV. rfadu) A 305 K&
1.2.2 Koncova mérka 125 — 500 mm 4.Fad (navazano na etalon lll. fadu) A 464 K¢
1.2.3 Koncova mérka 500 — 1000 mm 4.fad (navazano na etalon lll. fadu) A 783 K&
1.2.4 Nestandardni mérky A 397 K&
Kalibry hladké, zavitové, trmenové, krouzky, trny
1.3.1 Vale¢kowy nebo plochy kalibr jednostranny do 500 mm A 140 K&
1.3.2 Valeckowy nebo plochy kalibr oboustranny do 500 mm A 235 K¢
1.4.1 Tfmenowy kalibr (0 — 100) mm A 255 K¢
1.4.2 Trmenowy kalibr (100 — 500) mm A 316 K&
1.5.1 Krouzek mezni nebo nastavovaci (1 — 100) mm A 287 K&
1.5.2 Krouzek mezni nebo nastavovaci (100 — 500) mm A 406 K¢
1.6.1 Zavitowy kalibr jednostranny do 200 mm trn - metricky zavit A 195 K¢
1.6.2 Zavitowy kalibr oboustranny do 200 mm trn - metricky zavit A 298 K&
1.6.3 Zavitowy jednostranny trn - ostatni typy zavitl A 281 K¢
1.6.4 Zavitowy oboustranny tm - ostatni typy zawita A 439 K&
1.6.5 Zavitowy kalibr oboustranny s hloubkomérem - metricky zavit A 413 K&
1.6.6 Zavitowy kalibr oboustranny s hloubkomérem - ostatni typy zavitt A 556 K¢
1.6.7 Zavitowy kuzelowy kalibr A 565 K&
1.71 Krouzek zavitowy - metricky zavit A 344 K&
1.7.2 Krouzek zavitow - ostatni typy zavitl A 452 K¢
1.7.3 Krouzek zavitowy kuzelowy A 880 K¢
1.8.1 Presny méfici trn 1 ks (valeCkova mérka v sadé) A 39 K&
1.9.1 Kuzelowy kalibr - trn A 537 K&
1.10.1 KuzZelowy kalibr - krouzek A 653 K&
1.10.2 Kalibra¢ni koule A 909 K&
1.11.1 Drazkowy kalibr A 657 K&
1.11.2 Drazkowy kalibr - krouzek A 724 K&
1.12.1 Nastavovaci mérka mikrometru (0 — 100) mm A 103 K&
1.12.2 Nastavovaci mérka mikrometru (125 — 1000) mm A 174 K¢
1.12.3 Nastavovaci mérka mikrometru (1000 — 3000) mm A 440 K¢
1.13.1 Klinek na spary A 433 K¢
1.14.1 Listkové sparoméry - cena za 1 list A 29 K¢
1.15.1 Mérka ventilova (podkladova) v déze A 299 K¢
1.16.1 Mérka na zavity (listkova) - cena za 1 list A 82 K&
1.17.1 Radiusové mérky R1 az R200 - cena za 1 ks A 65 K&
1.18.1 Méfici dratky 1ks A 74 K&
1.19.1 Sablona pro kontrolu primérii (1 otvor) - cena za 1 ks A 44 K¢
1.20.1 Kuli€ka pfesna A 209 K&
1.21.1 Viskozni poharek - primér A 209 K&




Méridla ¢arkova
Posuvna méridla (analogova | digitalni)

2. Méridla carkova Cena bez DPH

Méritka
211 Ocelové délkové méfitko (0 — 300) mm A 149 K&
212 Ocelové délkové méfitko (300 — 1000) mm A 195 K&
2.1.3 Ocelové délkové méfitko (1000 — 2000) mm A 389 K¢
214 Ocelové délkové méfitko (2000 — 4000) mm A 778 K&
215 Pasek pro méreni priméru - cirkometr A 718 K&
Metry
2.21 Ocelowy staceci metr 2 m A 86 K¢|
222 Ocelowy staceci metr 3 m A 108 K&
223 Ocelowy staceci metr 5 m A 196 K&
224 Ocelowy staceci metr 8 m A 329 K¢
225 Ocelowy staceci metr 10 m A 417 K&
2.2.6 Digitalni metr 5 m A 442 K¢
227 Metr dfevény skladaci 1 m A 115 K¢
2.2.8 Metr dfevény skladaci 2 m A 152 K&
Pasma
2.31 Méfici pasmo (kalibrace po 17 m) 10 m A 232 K¢
\ 2.3.2 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 20 m A 374 K&
2] 2.3.3 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 30 m A 478 K¢
i 2.3.4 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 50 m A 600 K&
2.35 Méfici pasmo (kalibrace po 1 m) 100 m A 1160 K¢
2.3.6 Oboustranna stupnice A 100% priplatek
Lupy a sklenéna pravitka
241 Méfitko HARD lupy 10 mm A 443 Ké
242 Méfitko HARD lupy dal$ich 10 mm A 222 K¢
251 Méfitko mikroskopu, sklenéné pravitko, méfici $ablony (kalibrace do 5 bodd stupnice) A 443 K¢|
= 252 Méfitko mikroskopu, sklenéné pravitko, méfici Sablony (kazdy dals$i bod stupnice) A 69 K&
2.6.1 Opticky etalon mikroskopu A 2980 K&

3. Posuvna méridla Cena bez DPH

Posuvna méritka

/ 3.1.1 Posuwné méfitko analogové (0 — 150) mm A 167 K&
i 3.1.2 Posuwné méfitko analogové (150 — 630) mm A 245 K¢
3.1.3 Posuwné méritko analogové (630 — 1000) mm A 342 K¢
3.1.4 Posuwné méfitko analogové (1000 — 3000) mm A 759 K&
3.1.5 Posuwné méfitko digitalni (0 — 1000) mm A 298 K¢
3.1.6 Posuwné méfitko digitalni (1000 — 3000) mm A 670 K¢|

Hloubkoméry
\., . 3.2.1 Posuwny hloubkomér (0 — 150) mm A 152 K¢
% 3.2.2 Posuwny hloubkomér (150 — 400) mm A 227 K¢
3.2.3 Posuwny hloubkomér (400 — 1000) mm A 360 K&
3.24 Posuwny hloubkomér (1000 — 2000) mm A 443 K¢
3.25 Mustek hloubkoméru A 227 K¢

Vyskoméry

I 3.3.1 Posuwny wskomér (0 — 300) mm A 345 K¢
! 3.3.2 Posuwny wskomeér (300 — 500) mm A 399 K&
3 3.3.3 Posuwny wskomeér (500 — 1000) mm A 513 K¢
. i 3.34 Posuwny wskomér (1000 — 2000) mm A 770 K&
'] 3.3.5 Posuwny wskomeér (0,001 — 0,0001 mm) do 1000 mm A 1998 K&
3.3.7 Nastawny kalibr vySkoméru A 561 K&

*Provadime kalibraci téchto vyskoméru dle specifikace vyrobce.
U nékterych vyskoméra tohoto typu jsme schopni provadét nastaveni.




@ M&B Calibr

Specialni posuvna méritka
Mikrometricka méridla

Specialni posuvna méritka a méfitka na svary
3.4.1 Posuwné méfitko na kontrolu koutowch svard, kalibrace stupnice A 244 K¢
3.4.2 Posuwné méritko na kontrolu koutowch svard, stupnice + Uhel A 490 K¢
3.5.1 Posuwné mérfitko pomérove 1:3, 1:5 A 245 K¢
3.6.1 Posuwné méfitko pro wnitini méfeni do 1000 mm A 501 K&
3.71 Méfitko na kontrolu svart stupnice A (B) A 397 K&
3.8.1 Posuwné méfitko lesnické A 327 K¢
3.9.1 Sablona na koutové svary "$nek" A 303 K¢
3.9.2 Sablona na svary - sada 12 ks A 512 K¢
3.9.3 Svarova mérka - typ Cambridge A 415 K¢
3.9.4 Svarova mérka - HJC 40 A 930 K¢&
etricka méridla Cena bez DPH
Mikrometry
4.1.1 Mikrometr tfrmenowy (0 — 50) mm A 179 K&
4.1.2 Mikrometr tfmenowy (50 — 200) mm A 290 K¢
4.1.3 Mikrometr tfmenovy (200 — 500) mm A 390 K&
4.1.4 Mikrometr tfmenowvy (500 — 1000) mm A 590 K¢&
4.1.5 Mikrometr tfrmenowy (1000 — 1500) mm A 1147 K&
421 Mikrometr dvoudotekowy dutinowy (do otvoru) A 270 K¢
422 Mikrometr na zavity A 376 K&
4.2.3 Mikrometr na drat A 210 K¢
424 Mikrometricka hlavice (0 — 50) mm A 363 K¢
4.2.5 Mikrometricky vy$komér A 1971 K¢
Odpichy
4.3.1 Mikrometricky odpich (0 — 1000) mm A 208 K¢
4.3.2 Mikrometricky odpich (1000 — 3000) mm A 892 K¢
4.4.1 Nastavec mikrometrického odpichu (0 — 1000) mm A 92 K&
442 Nastavec mikrometrického odpichu (1000 — 3000) mm A 276 K¢
Tridotekové dutinoméry
4.5.1 Tridotekowy dutinomér (2 — 100) mm A 298 K¢
4.5.2 Tridotekowy dutinomér (100 — 200) mm A 390 K¢
453 Tridotekowy dutinomér (200 — 275) mm A 590 K¢
Mikrometricky hloubkomér, pasametry
4.6.1 Mikrometricky hloubkomér A 285 K¢
4.71 Méfici nastavce k mikrometrickému hloubkoméru A 87 K&
4.8.1 Mikropasametr (0 — 1000) mm A 385 K¢
4.9.1 Pasametr (0 — 1000) mm A 316 K&
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Méridla s Ciselnikovym uchylkomérem
Momentové klice | snimace | utahovaky

5. Méridla s ¢iselnikovym uichylkomérem (analogova / digitalni) Cena bez DPH
Ciselnikové tichylkoméry
5.1.1 Ciselnikowy Gchylkomér (3 / 0,01) mm A 146 K&
5.1.2 Ciselnikowy Gchylkomér (5/0,01) mm A 281 K¢
5.1.3 Ciselnikovy Gchylkomér (10 / 0,01) mm A 295 K¢
: 5.1.4 Ciselnikowy Uchylkomér (25 / 0,01) mm A 351 K¢
5.1.5 Ciselnikovy Gchylkomér (50 / 0,01) mm A 405 K¢
5.1.6 Ciselnikowy Gchylkomér (100 / 0,01) mm A 607 K&
k}) 5.2.1 Ciselnikowy Gchylkomér (1 /0,001) mm A 349 K&
P o 5.2.2 Ciselnikowy Gchylkomér (5 / 0,001) mm A 432 K&
7 ~ 5.2.3 Ciselnikovy Gchylkomér + (0,05 / 0,001) mm A 215 K¢
5.3.1 Ciselnikowy Uchylkomér (10 / 0,1) mm A 227 K&
5.3.2 Ciselnikowy Gchylkomér (50 / 0,1) mm A 301 K&
5.4.1 Digitalni uchylkomér 12 mm A 341 K¢
5.4.2 Digitalni achylkomér 25 mm A 417 K&
5.4.3 Digitalni achylkomé&r 50 mm A 503 K&
5.4.4 Digitalni achylkomér 100 mm A 603 K¢
5.4.5 Induk&ni snimag A 935 K¢
Packové uchylkoméry
5.5.1 Packowy uchylkomér 0,01 mm A 319 K¢
5.5.2 Packow Gchylkomér 0,001 mm A 368 K&
Dvoudotekové dutinoméry, loustkoméry
5.6.1 Setinovy dvoudotekovy dutinomér (subito) A 398 K¢
5.6.2 Tisicinow dvoudotekowy dutinomér (subito) A 424 K¢
5.7.1 Tloustkomeér s &iselnikowm tUchylkomérem - analogowy / digitalni 0,1 mm a 0,01 mm A 333 K&
5.7.2 Tloustkomeér s ¢iselnikowm Uchylkomérem - analogowy / digitalni 0,001 mm A 347 K&
5.8.1 Uchylkomér s rameny pro wnitini méFeni analogowy / digitalni (Kroeplin...) A 344 K¢
5.8.2 Uchylkomér s rameny pro wné&j&i méfeni analogowy / digitalni (Kroeplin...) A 333 K¢
5.9.1 Dwoudotekowy dutinomér - sada (méfici hlavicka) A 146 K&
5.10.1 Dwoudotekowy dutinomér - tm (Schwenk) A 434 K&
Ostatni
5.11.1 3D taster A 666 K&
5.12.1 Hloubkomeér s Ciselnikowm Gchylkomérem A 344 K&
6. Momentové klice, snimace a utahovaky 0,1 — 3000 Nm (analogové / digitalni) Cena bez DPH
6.1.1 Momentowy kli¢ (0 — 200) Nm jednostranny - kalibrace ve 3 bodech A 516 K¢
i\ 6.1.2 Momentowy kli¢ (0 — 200) Nm oboustranny - kalibrace ve 3 bodech A 671 K&
‘\\ 6.2.1 Momentow kli¢ (0 — 500) Nm jednostranny - kalibrace ve 3 bodech A 569 K&
6.2.2 Momentowy kli¢ (0 — 500) Nm oboustranny - kalibrace ve 3 bodech A 688 K¢&
\ 6.3.1 Momentowy kli€¢ (0 — 1100) Nm jednostranny - kalibrace ve 3 bodech A 692 K¢
6.3.2 Momentowy kli¢ (O — 1100) Nm oboustranny - kalibrace ve 3 bodech A 832 K¢
6.4.1 Momentowy kli¢ (0 — 3000) Nm jednostranny - kalibrace ve 3 bodech A 1607 K&
6.4.2 Momentowy kli¢ (0 — 3000) Nm oboustranny - kalibrace ve 3 bodech A 1964 K¢
6.4.3 Kazdy dal$i méfeny bod A 186 K&
6.5.1 Snima¢ krouticiho momentu rozsah (0 — 3000) Nm A 2 166 K&
6.6.1 Momentowy utahovak / elektronicka utahovacka na Sroubové spoje A 2995 K¢é
6.7.1 Nasobi¢ krouticiho momentu A 3 084 K&




Py M&B Calibr merdia tlaku -
Méridla roviny a uhlu

7. Méridla tlaku 0 — 140 MPa kalibrace olejem — 100 kPa — 1 MPa kalibrace vzduchen Cena bez DPH
7.21 Deformacéni manometr 1,6% - 4% —100 kPa — 140 MPa A 520 K¢
7.31 Deformaéni manometr 1,0% —100 kPa — 140 MPa A 575 K¢
7.41 Deformacni manometr 0,1% - 0,6% —100 kPa — 140 MPa A 849 K¢
7.51 Digitalni snimac tlaku 0,1% — 4% —100 kPa — 140 MPa A 938 K¢
7.6.1 Pneuméfic¢ A 724 K&
8. Méridla roviny a uhlu Cena bez DPH
NoZova pravitka
8.1.1 NozZowvé pravitko (0 — 200) mm A 287 K¢
8.1.2 Nozové pravitko (200 — 500) mm A 397 K¢ -
8.1.3 NoZové pravitko (500 — 1000) mm A 699 K&
Unelniky
8.2.1 NoZowy uhelnik (0 — 1000) mm A 318 K&
8.3.1 Uhelnik plochy a pfiloZzny (0 — 200) mm A 189 K&
8.3.2 Uhelnik plochy a pfilozny (200 — 800) mm A 299 K¢
8.3.3 Uhelnik plochy a piilozny (800 — 1200) mm A 399 K&
8.3.4 Uhelnik plochy a pfilozny (1200 — 2000) mm A 1144 K& -
8.4.1 Prirubowy Uhelnik / stfedici/ specialni 45°, 135° A 327 K¢
Uhloméry
8.5.1 Uhlomér s ramenem/obloukowy Ghlomé&r A 161 K&
8.6.1 Digitalni uhlomér - méfeni v prvnim kvadrantu A 465 K¢ O
8.6.1.1 Digitalni uhlomér - méfeni ve &tyfech kvadrantech A 949 K&
8.7.1 Opticky uhlomér (0 — 360)° - méfeni v prvnim kvadrantu A 184 K&
8.7.1.1 Opticky uhlomér (0 — 360)° - méfeni ve ¢tyfech kvadrantech A 437 K¢
Libely/vodovahy
8.8.1 Libela (vodovaha) podélna citlivost od 0,01 mm/m A 442 K¢
8.9.1 Libela (vodovaha) ramova citlivost od 0,01 mm/m A 612 K¢
8.10.1 Libela elektronicka Niveltronic A 1009 K&
8.10.2 Sklonomér analogowvy A 438 K&
8.10.3 Elektronicky sklonomér - Mitutoyo aj. 0.1° A 558 K¢
8.10.4 Elektronicky sklonomér - Clinotronic A 969 K¢é
Primérné desky, pravitka, valce, trojuhelniky, sinusova pravitka
8.11.1 Pfimérny trojuhelnik pfirodni kamen/keramika do 2000 mm A 2074 K&
8.12.1 Pfimérné pravitko ocelové (0 — 1000) mm (1 plocha) A 426 K&
8.12.2 Pfimérné pravitko ocelové (1000 — 3000) mm (1 plocha) A 1144 K¢
8.12.3 Pfimérmné pravitko - pfirodni kamen / keramika (0 — 700) mm (1 plocha) A 1702 K¢
8.12.4 Pfimémé pravitko - pfirodni kamen / keramika (0 — 3000) mm (1 plocha) A 2 357 K& @
8.13.1 Kontrolni / pfimérna deska - kalibrace na 3D do 500 mm A 2 594 K¢
8.13.2 Kontrolni / pfimérna deska - kalibrace interferometrem do 1000 mm A 5116 K&
8.13.3 Kontrolni / pfimérna deska - kalibrace interferometrem nad 1000 mm A 7 279 K¢
8.14.1 Sinusove pravitko A 490 K¢ "
8.15.1 Vaélec pro méfeni kolmosti (0 — 300) mm A 688 K¢&
8.15.2 Valec pro méfeni kolmosti (300 — 700) mm A 1738 K¢
8.16.1 Planparalelni méfici sklo A 303 K& “;:‘
8.17.1 Prizmaticka podlozka - tvar V A 397 K¢ Z re
8.17.2 Prizmaticka podlozka - tvar X A 676 K&
8.17.3 Stojanek s granitovou nebo litinovou zakladnou A 995 Ké
8181 [Invarova ty& (0 — 500) mm A 335 K& ’_Fi:
8.18.2 Invarova ty¢ (500 — 1000) mm A 860 K¢ It
8.18.3 Koncowy invarowch ty¢i A 317 K&




Méridla povrchovych uprav: elektromagneticka | ultrazvukova
Mikroskopy | profilprojektory | délkoméry | konturoméry | stavebnictvi

9. Méridla povrchovych uprav, elektromagnetické a ultrazvukové tloustkoméry Cena bez DPH

9.1.1 Pfistroj na méfeni tloustky wstwy - analogowy A 537 K¢

9.2.1 Pristroj na méfeni tloustky wstwy - elektronicky A 688 K¢&

9.2.2 Sonda navic A 409 K&

9.3.1 Mérka na mokry néatér A 455 K¢

9.4.1 Kalibra¢ni folie A 130 K&

9.5.1 Ultrazwukowy tloustkomér (standardné kalibrace v rozsahu (0 — 100) mm) A 782 K¢

9.5.2 Sonda navic A 455 K&

9.6.1 Pristroj na méreni tloustky wstwy natéru (BYKO-CUT) A 1144 K¢

9.7.1 Mnohofezny nastroj A 641 K&

10. Mikroskopy, profilprojektory, délkoméry, 3D pristroje, méfeni na 3D a 2D Cena bez DPH

10.1.1 Mikroskop pfenosny - dilensky A 909 K¢&

10.1.2 Dwousouradnicowy nastrojarfsky mikroskop (méfeni jedné osy) A 2 942 K¢

10.1.3 Mikroskop (méfeni jedné osy) A 2412 K¢

10.2.1 Profilprojektor (méfeni jedné osy) A 2412 K¢

10.2.2 Konturomér A 3 850 K&

10.3.1 Délkomér (0 — 500) mm A 4 975 K¢

10.3.2 Délkomér (500 — 1000) mm A 6 922 K¢

10.3.3 Délkomér (1000 — 6000) mm A 11 897 K&

10.3.4 Méreni polohy pomoci laseru (0 — 3) m A 5299 K¢

10.3.5 Méreni polohy pomoci laseru (3 — 20) m A 7 462 K¢

10.4.1 3D pristroj (0 — 500) mm (méfeni jedné osy) A 3 893 K&

10.4.2 3D pristroj (500 — 10000) mm (méfeni jedné osy) A 6 468 K¢

10.5.1 Méfici pfistroj 2D (mé&feni jedné osy) A 3 061 K&

10.5.2 Laserowy mikrometr A 3 191 K&

10.5.3 Pristroj na kalibraci ¢iselnikowch Uchylkomérli - analogovy A 1208 K¢

10.5.4 Pristroj na kalibraci ¢iselnikowch uchylkomért - digitalni A 4725 K¢

10.6.1 Méfeni na 3D pfistroji Mitutoyo, skenovani, méfeni podle modelu (cena za 1 hod.) A 1200 K¢

10.6.2 MéFeni na 3D mikroskopu Micro-Vu (cena za 1 hod.) A 900 K¢&

10.6.3 Méfeni na konturoméru Mitutoyo CV-3200 (cena za 1 hod.) A 800 K¢

= 10.7.1 Sita dle CSN ISO 3310-1 A 455 K¢

: 10.8.1 Kalibrace provadéné mimo obsah ceniku kalibrace (cena za 1 hod.) A 1200 K&
11.1.1 Vodovaha stavebni (zednicka) A 198 K¢

. 11.1.2 Laser vodovahy N 618 K¢
ﬁ‘-‘ 11.1.3 Vodovaha s elektronickym thlomérem A 561 K&
o . 11.2.1 Vodovaha hadicova (zméfeni méfitek trubic) A 370 K¢
11.3.1 Trasometr - odvalovaci kole¢ko (kalibrace po 1 m do 10 m a po 10 m do 100 m) N 488 K¢&

/ 11.41 Vysuwna ty¢ do (0 —3) m N 411 K&
r 11.4.2 Vysuwna ty¢ do (3 —5) m N 481 K¢
- 11.4.3 Vysuwna ty¢ do (5—-8) m N 834 K&
11.5.1 Méfici klinek A 433 K&

11.6.1 Nivelaéni lat do 4000 mm (1 plocha, cena za 1 m) A 106 K&

11.7.1 Laserowy dalkomér - kalibrace do 5 m A 519 K&
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12. Méfidla teploty -30°C az 1100°C, vihkost 10 % - 95 %

Cena bez DPH

12.1.1 Teplomér —30°C az +650°C kalibrace v 1 bodé A 322 K¢
12.2.1 Teplomér —30°C az +650°C kalibrace ve 2 bodech A 536 K&
12.3.1 Teplomér —30°C az +650°C kalibrace ve 3 bodech A 750 K¢
12.4.1 Kazdy dalsi teplotni bod do 650°C A 160 K&
12.5.1 Teplomér do 1100°C kalibrace v 3 bodech A 1042 K¢
12.6.1 Kazdy dalsi teplotni bod do 1100°C A 277 K&
12.7.1 Bezkontaktni teplomér nad -10°C az 800°C v 1 bodé A 483 K¢
12.7.2 Bezkontaktni teplomér nad -10°C az 800°C v 2 bodech A 895 K¢&
12.7.3 Bezkontaktni teplomér nad -10°C az 800°C v 3 bodech A 1306 K¢
12.8.1 Bezkontaktni teplomér kazdy dalSi teplotni bod A 412 K&
12.9.1 Susici pec A 1969 K¢
12.10.1 Vlhkomér (10 — 95) % r.v. - kalibrace v 1 bodé A 465 K&
12111 Vlhkomér (10 — 95) % r.v. - kalibrace ve 2 bodech A 950 K¢&
12.121 Vlhkomér (10 — 95) % r.v. - kalibrace ve 3 bodech A 1147 K&
12.13.1 Kazdy dal$i vihkostni bod A 368 K¢

13. Analogové a elektronické vahy, siloméry

Cena bez DPH

13.1.1 Analyticka vaha do 600 g A 1570 K&
13.1.2 Analogova / elektronicka vaha a vazici zafizeni (0 — 150) kg A 1395 K¢
13.1.3 Analogova / elektronicka vaha a vazici zafizeni (150 — 600) kg A 1695 K&
13.1.4 Analogova / elektronicka vaha a vazici zafizeni (600 — 1000) kg A 2 495 K¢
13.2.1 Silomér / tenzometricky snimac¢ do 10 kg / 100 N tah / tlak A 2 142 K¢
13.2.2 Silomér / tenzometricky snima¢ do 3000 kg / 30 000 N tah / tlak A 2 326 K¢
13.3.3 Pfipravek pro méreni pfitlacné sily A 668 K&
14. Drsnost, otacky Cena bez DPH
14.1.1 Otackomer A 852 K¢
14.2.1 Normal drsnosti powrchu A 1144 K¢
14.3.1 Pfistroj na méfeni drsnosti, drsnomér A 1692 K&
14.4.1 Méfeni drsnosti / vzorek drsnosti / materidlova zkouska (cena za 1 hod.) A 1144 K¢
15. Tvrdost, etalony tvrdosti Cena bez DPH
15.1.1 Twdomér Rockwell analogowy (jedna metoda) HRA, HRB, HRC A 2 824 K¢
15.1.2 Twdomér Rockwell digitalni (jedna metoda) HRA, HRB, HRC A 3277 K¢
15.1.3 Twdomér Vickers A 3 340 K&
15.1.4 Twdomeér Brinell A 3 340 K&
15.1.5 Twdomér Shore na pryz (jedna metoda) Shore A,C,D,E A 1913 K¢
15.1.6 Twdoméma desticka HRA, HRB, HRC A 677 K¢
15.1.7 Twdomeérna desticka Shore A,D A 677 K&
15.1.8 Kalibrace wnikaciho télesa A 1019 K&
15.1.9 Vzorek twdosti / materidlova zkouska A 1144 K&
15.2.1 Twdomér LEEB (kalibrace v HRC, HBW, HV100) A 1913 K¢

16. Mobilni kalibracni laborator

Vseobecné podminky pro provoz mobilni kalibra¢ni laboratore u zakaznika

Osveédceni o akreditaci plati i pro mobilni laboratof viz pfiloha osvédceni o akreditaci.
Cenik kalibrace plati i pro mobilni laborator.
Zajisténi dopravy kalibracnich technik( do mista ubytovani.

Zaijisténi parkovaciho prostoru pro mobilni kalibraéni laboratoF minimalné 250 x 700 cm na rovné ploSe.

Cena na poptavku

Méridla teploty | vahy | siloméry | otacky
Drsnost | tvrdost | mobilni kalibra€ni laborator
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Mobilni laborator je vybavena vlastnim zdrojem elektrické energie i vlastni klimatizaci a topenim, laboratof je energeticky zcela sobéstacna.
V pfipadé malého mnozstvi méfidel se uctuje manipulacni poplatek 3 000 K& / hod.




Mobilni kalibraéni laborator @3 M&B Calibr

Pro zefektivnéni a doplnéni nasich sluzeb jsme zaCatkem roku 2014 dostavéli zcela novou mobilni kalibraéni
laboratof, ktera byla navrzena dle kritérii vyZzadovanych pro provadéni kalibraci. Jedna se o unikatné
navrzenou konstrukci, ktera ma revolu¢né feSenou vstupni pfepazku, ktera zabranuje kolisani teplot

v kalibraCnich prostorach této mobilni kalibracni laboratore.

Stabilni prostredi

Realizaci této laboratofe provedla firma Fosan s.r.o., ktera je certifikovanym vyrobcem nastaveb sanitnich
vozU. Pouzité materialy a technologie splriuji ta nejpfisnéjsi kritéria, diky kterym jsme schopni v nasi
mobilni laboratofi zajistit stabilni teplotu pro kalibrace 20°C +/- 2°C.

Ocenéni For Industry

Nasi mobilni kalibracni laborator jsme predstavili jako novinku na strojirenském veletrhu For Industry

v dubnu 2014, kde jsme za tuto laboratof ziskali ocenéni za nejlepSi exponat veletrhu. Toto ocenéni nas
utvrdilo v tom, Ze bylo dobrym rozhodnutim se do tohoto projektu poustét a Ze nase spolecnost kraci
spravnym smérem.

Realizace a sluzby
Pro zefektivhéni a co nejmensi Casovou naro¢nost poskytovanych sluzeb jsme schopni dojet pfimo k Vam
do vyrobniho podniku a kalibrace danych méfidel provadét v minimalnim ¢asovém horizontu.

V nasi mobilni kalibraéni laboratofi jsme schopni provadét kalibrace v oborech:
m Délka = Tlak = Teplota = Hmotnost = Moment sily = Drsnost

\ MAB Calle

s

Konkrétni moznosti mobilnich kalibraci je nutno konzultovat s nasim kalibracnim technikem.
V pfipadé vaseho zajmu o sluzby mobilni kalibraéni laboratofe nas nevahejte kontaktovat
na e-mailu: kalibrace@mbcalibr.cz nebo na tel.: +420 546 434 700.

Jsme akreditovanou kalibracni laboratofi €. 2301 podle ¢SN EN ISO/IEC 17025 v oborech: délka, tlak, moment
sily, sila, hmotnost, teplota, vihkost, rovina a uhel, drsnost, tvrdost a otacky.




@ M&B Calibr Kalibrace on-line

Benefit jako
podékovani
za spolupraci

Automatizace spravy

a udrzby méficiho vybaveni Outsourcing

KALIBRACE-ONLINE = Kompletni online sprava a prehled potiebnych tdaji k méfidlim a vybaveni mérici
techniky. Automatizace a zefektivnéni evidence kalibrac¢nich list(i méridel véetné historie.

POUZIVANIM APLIKACE KALIBRACE-ONLINE ZiSKATE:

1. Online pfehled o VaSem méficim vybaveni a potfebnych terminech kalibraci.

2. Automatizované pripomenuti bliziciho se data kalibrace dostanete pfimo na Vas e-mail.

3. Prijemnym bonusem je systém objednani kalibrace na ,3 kliky* véetné vybéru zplsobu dopravy, napfiklad naseho
pravidelného firemniho svozu zdarma. Ovéfte si u nas, jestli se VaSe firma nachazi na na8i svozové trase.

Aplikace Kalibrace-online nahradi potfebné administrativni ukony, €¢imz Vam vyznamné usetfi ¢as
a finance.

JAK ZISKAT PRISTUP DO APLIKACE KALIBRACE-ONLINE?

K vyuzivani aplikace Kalibrace-online stac¢i nasim zakaznik(im zaloZit si Ucet prostiednictvim registrace.
Uzivani pro naSe zékazniky je ZDARMA.

(2. ) M&B C

alibr

ol F

Prihlasit se

Aplikace Kalibrace-online zabezpet uje kompletni
on-line pfehled vybaveni méfici techniky a
aulomatizuje proces Gdriby méfidel

g a (
';.tln }

Spolupraci s nami ziskate exkluzivni vyhody:

pristup k aplikaci KALIBRACE-ONLINE, svoz a rozvoz, zajimavé cenové akce.
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V roce 1991 jsme otevieli kalibracni laborator a v roce 2002 jsme prosli akreditacnim procesem.
Od roku 2002 jsme akreditovanou kalibraéni laboratofi.




Na kvalité nam zalezi, mame ISO

Nasi hlavni ambici je byt naSim zakaznikdm jistotou. Jistotou, Ze si vybrali partnera, ktery nejen o sobé
tvrdi, Ze je profesional a patfi k nejlepSim v oboru, ale sva tvrzeni nechava kontrolovat nezavislou instituci
a prochazi certifikacemi kvality.

N Certifikat

CERITAS udéleny arganizaci

M & B Calibr, spol. s r.o.

Ke Karlovu 62/10, 66491 Ivantice - Néméice, Ceska republika

BUREAU VERITAS CERTIFICATION GZ, s.r.0. timto osvéddéuje, 2e systém managementu vyse
uvedené organizace byl posouzen a shiedan ve shodé & poZadavky nasladujici systémové normy:

Norma

CSN EN ISO 9001:2016

Oblast certifikace

NAKUP A PRODEJ MERICI TECHNIKY A SOUVISEJICIHO PRISLUSENSTVI,
KALIBRACE A SERVIS MERIDEL,
POSKYTOVANI SKOLENI A PORADENSKYCH SLUZEB
V OBLASTI METROLOGIE
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Datum poéateéniho schvileni 16-05-2018
Poéateéni datum certifikaéniho / recertifikaénibo cyklu: 16-05-2021
Koneéné dalum cerlifikadniho / recertifikatnlho cykiu: 15-05-2024

Tento cerifikat platl — za pfedpokladu nasledného uspokojiveho udriovani
funkénosti systému managementu do 15-05-2024

Pro ovéfeni platnosti certifikitu volejie: +420 210 088 215

Dalsi vysvéllenl tykajici se rozsahu tohoto ceritikétu a aplikovatelnost pozadavkl systému Mzenl 1ze ziskat na
zékladé konzultace s organizaci.
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Verze 1 ? Datum vydani: 16-05-2021
Cislo certifikatu; CZ009901

S 3100

MANAGING OFFICE: BUREAL VERITAS CERTIFICATION CZ. wr

ISSUING OFFICE ADDRESS. BUREAL VERITAS CERTIFICATION

Nasi hlavni ambici je byt nasim zakaznikum jistotou.




... vice nez 30 let jsme tu pro Vas

Vyuzijte naSe zkuSenosti z oblasti metrologie budované od roku 1991

ve prospéch Vasi spolecnosti.

... S nami napfi¢ metrologii

R —

M & B Calibr, spol. s r.o.

+420 546 451 998
kalibrace@mbcalibr.cz 5

+420 546 434 700
XK
obchod@mbcalibr.cz \g

Ke Karlovu 62/10
6§4 91 Ivancice, Névméice
ICO: 43389783 DIC: CZ43389783
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E-shop méficiho vybaveni na

www.mbcalibr.cz

You
Tube

Platnost ceniku je od 6/2022. Uvedené ceny jsou bez DPH a plati do vydani nového ceniku.



