


A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditaciés tanusitviany oszthatatlan része

AkKkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
létesitmény szama 2301, Kalibralolaboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC a mért mennyiség teriiletére: Nyomas
Névleges terjedelem Legalacsonyabb
Sor- Kalibralt mennyiség / - - A mért véltozé paramétere(i) megadott Kalibréldsi elv Kalibralasi eljaras | Munka-
szam! Kalibralas targya min.  egység max. egység kiterjesztett mérési azonositasa’ hely
bizonytalansag?
Deformacios Osszehasonlitd mérés KPTI1, KP T2
nyomasmérok, etalon digitalis
gumiabroncs- manométerrel
nyomasmérok,
elektromechanikus
nyomasmérok
(szamjegyskalas
nyomasmérok, mért
mennyiség digitalis
kimenetelével
rendelkezo Abszolut
nyomasatalakitok) 0 kPa 5 7 MPa Gaz | nyomas 0,05% +100 Pa
-100 kPa + 0 kPa Gaz | Tulnyomas 130 Pa
0 kPa + 35 kPa 18 Pa
35 kPa + 7 MPa 0,05 %
Abszolut
0 kPa + 7 MPa Folyadékok | nyomas 0,05 % +100 Pa
7 MPa + 70 MPa 0,05 %
70 MPa & 140 MPa 0,2 %
0 MPa + 1,4 MPa Folyadékok | Tulnyomas 1,4 kPa
1,4 MPa F 70 MPa 0,05 %
70 MPa =+ 140 MPa 0,2 %

ggal jelolték meg.

Abban az esetben, ha a laboratorium allando térségén kiviil is képes kalibralast végezni, ezeket a kalibraciol syé_opi&raw/s_l

A Kkiterjesztett mérési bizonytalansag ¢sszhangban van a CMC részét képezo ILAC-P14 és EA-4/02 M ki d@yokka a vo%p :
valosziniisége kb. 95 %. Az egység nélkiil feltiintetett bizonytalansagi értékek a mért értékkel szemben fe ak, a i

bizonytalansag legalacsonyabb értéke. Amennyiben nincs masképp feltiintetve, lefedésének
asképp feltiintetve. Az itt megadott bizonytalansagi érték az elérhetd legjobb laboratoriumi
ast koveto tartomanyok azonos sz¢ls6 értékei esetén mindig az alacsonyabb bizonytalansagi
érték érvényes.
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A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditaciés tanusitvany oszthatatlan része

Akkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Iétesitmény szama 2301, Kalibral6laboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

3 A kalibralasi eljarasokat azonosité, datummal ellatott dokumentumoknal csak ezek a konkrét eljarasokat hasznaljak. A kalibralasi eljarasokat azonosito, datummal el nem latott dokumentumoknal a feltiintetett eljaras

legtijabb kiadasat (az sszes valtozassal egyiitt) hasznaljak.
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A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditacios tanasitvany oszthatatlan része

AkKkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Iétesitmény szama 2301, Kalibralélaboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC a mért mennyiség teriiletére: Homérséklet
Sor- | Kalibrilt mennyiség . sl i A mért viltozé Legi'fgciﬁﬁffbb o KulibedlRsl. | sy
szam! / Kalibralas targya min. egység max. egység paramétere(i) kiterjesztett mérési . eljal:a’s 3 | a-hely
bizonytalansag? HEmEias
1* Kozvetlen Osszehasonlitas az etalon digitalis KP TEI
leolvasasi hdmérok -30 °C + 0°C 0,14 °C hémérovel blokkos kemencében
Osszehasonlitas az etalon digitalis
0°C + 100 °C 0,08 °C hémérovel folyadékfiirdoben
Osszehasonlitéas az etalon digitélis
100 °C + 200 °C 0,22 °C hémérovel blokkos kemencében
200 °C + 300 °C 0,32 °C
300 °C + 400 °C 0,42 °C
400 °C + 500 °C 0,52 °C
500 °C + 650 °C 0,67 °C
Osszehasonlitas az etalon digitalis
650 °C = 1100 °C 1,5°C hémérovel 1égkemencében
Erintésmentes Osszehasonlitas az etalon KP TE4
hémérok pirométerrel céltablas vagy tireges
-10 °C = 200 °C 3,0 °C fekete testen
200 °C + 500 °C 6,0 °C
500 °C + 800 °C 10,0 °C
2% Termoelektromos Osszehasonlitas az etalon digitalis KP TE 2
homérséklet- -30°C + 0 °C 0,7 °C homérovel blokkos kemencében
érzekelok Osszehasonlitas az etalon digitalis
0°C + 100 °C 0,7 °C hémérovel folyadékfiirdoben
Osszehasonlitas az etalon digitalis
100 °C = 550 °C @\ 0,9 °C homérovel blokkos kemencében
[ & Of,yr\ Osszehasonlitas az etalon digitalis
550°C + 800 °C / ] 2,3°C hémérdvel légkemencében
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A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szama
akkreditacios tanusitvany oszthatatlan része

Akkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Iétesitmény szama 2301, Kalibralolaboratorium -
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Névleges terjedelem Legalacsonyabb Kalibralasi
Sor- Kalibralt mennyiség A mért valtozo megadott sy e % Munk
c 1 S . < < P ” - s 2 Kalibralasi elv eljaras
szam / Kalibralas targya min. egység max. egység paramétere(i) kiterjesztett mérési .3 | a-hely
p c 2 azonositasa
bizonytalansag
3* Ellenallasos Osszehasonlitas az etalon digitalis | KP TE 3
homérséklet- -30°C e 0°C 0,15 °C hémérovel blokkos kemencében
érzekelok Osszehasonlitas az etalon digitalis
0°C + 100 °C 0,13 °C homérovel folyadékfiirdében
Osszehasonlitas az etalon digitélis
100°C £ 400 °C 045 °C homérovel blokkos kemencében

Abban az esetben, ha a laboratorium allando térségén kivil is képes kalibralast végezni, ezeket a kalibraciokat a sorszamnal csillaggal jelolték meg.
A kiterjesztett mérési bizonytalansag 6sszhangban van a CMC részét képez6 ILAC-P14 és EA-4/02 M kiadvanyokkal, és a vonatkozo bizonytalansag legalacsonyabb értéke. Amennyiben nincs masképp feltiintetve, lefedésének
valoszinlisége kb. 95 %. Az egység nélkul feltiintetett bizonytalansagi értékek a mért értékkel szemben relativak, amennyiben nincs masképp feltiintetve. Az itt megadott bizonytalansagi érték az elérhetd legjobb laboratoriumi
koriilményeken alapul; egy adott kalibralas bizonytalansagi értéke magasabb lehet az ilyen kalibralas koriilményeitdl figgden. Az egymast kovetd tartomanyok azonos szélso értékei esetén mindig az alacsonyabb bizonytalansagi
érték érvényes.
A Kalibralasi eljarasokat azonosito, datummal ellatott dokumentumoknal csak ezek a konkrét eljarasokat hasznaljak. A kalibralasi eljarasokat azonosito, datummal el nem latott dokumentumoknal a feltintetett eljaras legtjabb
kiadasat (az osszes valtozassal egyiitt) hasznaljak.
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A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditacios tanusitvany oszthatatlan része

Akkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
létesitmény szama 2301, Kalibralolaboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC a mért mennyiség teriiletére: Villamos mennyiségek

Sor- Kalibralt mennyiség / Névleges terjedelem A mért valtozé Leg:.lacs.onyabb miegadute Kalibralisi el Kallfgrz'ilési Munka-
im' Kalibralas targya ) ) paramétere(i) secjrssletbmverest alibralastelv eljaras hely
szam min. egység max. egység bizonytalansag? azonositasa®
1* | Egyenfesziiltség / Kozvetlen mérés etalon KP EL2
Egyenfesziiltség multiméterrel
forrasok 0mV + 100 mV 0,0062 % + 6,1 uV
0,1V + 1V 0,0047 % + 16 uV
1V £ 10V 0,0047 % + 0,14 mV
10V + 100 V 0,0079 % + 2,0 mV
100 V + 1000 V 0,0079 % +20 mV
2% | Egyenfesziiltség / Kozvetlen generalas etalon |KP ELI
Egyenfesziiltség mérok 0mV % 200 mV 0,0053 % + 7,7 uV | kalibraloeszkozzel
02V e 2V 0,0028 % + 15 uV
2V + 20V 0,0028 % + 0,15 mV
20V + 200 V 0,0028 % + 1,5 mV
200 V + 1000 V 0,0035 % + 17 mV
3* |Egyenaram / Kozvetlen mérés etalon KP EL2
Egyenaram forrasok 0 pA B 10 nA 0,050 % + 6,1 nA multiméterrel
10 nA + 100 pnA 0,074 % + 17 nA
0,1 mA + 1 mA 0,075 % + 0,16 pA
1 mA + 10 mA 0,034 % + 1,2 A
10 mA % 100 mA 0,034 % + 12 pA
100 mA % 1 A 0,068 % + 0,15 mA
1 A + 3A 0,061 % + 1,1 mA
4* | Egyenaram / Kozvetlen generalas etalon |KP ELI
Egyenaram mérok 0 pA - 200 pA 0,020 % + 73 nA kalibraloeszkozzel
0,2 mA + 2 mA 0,016 % + 0,13 pA
2 mA F 20 mA 0,009 % + 0,94 nA
20 mA + 200 mA 0,012 % + 9,7 uA

16. oldal az 6sszesen 22 oldalbol




Akkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Iétesitmény szama 2301, Kalibralolaboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditacios tanusitvany oszthatatlan része

Sor- | Kalibralt mennyiség / Névleges terjedelem A mért viltozé Leglf.'f“.""yabb ":;’g,a.d"“ i Kal'f‘,’”:"é“ Munka-
sm! Kalibrilds tirgya ) 5 - paramétere(i) etz tet 3| SHORRIREREt Tipead hely
szam min. egység max. egység bizonytalansag? azonositisa’
02 A + 2A 0,018 % + 0,13 mA
2A + 30 A 0,069 % + 2,5 mA
Szimulacié aramtekercs
30 A = 1500 A 0,42 % + 0,13 A segitségével
S* | Valtakozo fesziiltség / Kozvetlen mérés etalon KP EL2
Valtakozo fesziiltség multiméterrel
forrasok 0,1 mV + 100 mV 10 Hz + 20 kHz 0,086 % + 36 uV
20 kHz + 50 kHz 0,16 % + 59 uv
50 kHz + 100 kHz 0,69 % + 93 uv
0,1V + 1V 10 Hz+ 20 kHz 0,076 % + 0,43 mV
20 kHz = 50 kHz 0,14 % + 0,73 mV
50 kHz = 100 kHz 0,71 % + 0,81 mV
1V + 10V 10 Hz+ 20 kHz 0,076 % + 4,4 mV
20 kHz + 50 kHz 0,14 % + 7,3 mV
50 kHz = 100 kHz 0,71 % + 17 mV
10V + 100 V 10 Hz = 20 kHz 0,076 % + 44 mV
20 kHz + 50 kHz 0,14 % + 73 mV
50 kHz + 100 kHz 0,71 % + 81 mV
100 V + 750 V 10 Hz+ 20 kHz 0,07 % + 0,35V
20 kHz = 50 kHz 0,14% + 0,59V
50 kHz + 100 kHz 0,61%+ 1,5V
6* | Valtakozo fesziiltség / Kozvetlen generalés etalon | KP EL1
Valtakoz6 fesziiltség kalibraloeszkozzel
mérok 0,1 mV + 200 mV, ro é% + 45 Hz 0,16 % + 64 uV
3 4 > 10 kHz 0,049 % + 69 uV
s kHzzs 20 kHz 0,12 % + 86 uV
ol z£. 50 kHz 0,20 % + 98 pV
02V + W% oot 0,082 % + 0,38 mV

‘““’10“}{%@ ;,45 Hz

11_01 -P@Ogn/ K-20221122
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Akkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
létesitmény szama 2301, Kalibralolaboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu

akkreditacios tanusitvany oszthatatlan része

szam' Kalibralds tirgya min. egység max. egység pacamitere(l) bizonytalansag? azonositasa® hely
45 Hz+ 10 kHz 0,042 % + 0,29 mV
10 kHz ~ 20 kHz 0,12 % + 0,46 mV
20 kHz + 50 kHz 0,17 % + 0,73 mV
2V + 20V 10 Hz + 45 Hz 0,084 % + 3,8 mV
45 Hz+ 10 kHz 0,042 % +2,7mV
10 kHz ~ 20 kHz 0,12% +4,7mV
20 kHz + 50 kHz 0,17 % + 5,6 mV
20V + 200 V 30 Hz+ 45 Hz 0,082 % + 31 mV
45 Hz+ 10 kHz 0,10 % +43 mV
10 kHz =~ 20 kHz 0,14 % + 56 mV
20 kHz ~ 40 kHz 0,17% + 61 mV
200 V + 1000 V 30 Hz +~ 45 Hz 0,082 % + 0,45V
45 Hz+ 1 kHz 0,09 % + 0,28 V
1 kHz + 5 kHz 0,14% + 0,38 V
S kHz+ 10 kHz 0,16 % + 0,49 V
7* | Valtakozo6 aram / Kozvetlen mérés etalon KP EL2
Valtoaram forrasok 0,1 pA + 100 pA 10 Hz +~ 1 kHz 0,15% + 7,3 nA multiméterrel
0,1 mA + I mA 10 Hz+ 5 kHz 0,10 % + 0,51 nA
1 mA + 10 mA 10 Hz+ 5kHz 0,10 % + 5,1 nA
10 mA + 100 mA 10 Hz + 5 kHz 0,10 % + 51 uA
0,1 A + 1 A 10 Hz+ 5 kHz 0,10 % + 0,51 mA
1 A = 3A 10 Hz+~ 5kHz 0,15 % + 3,4 mA
8* | Valtakozo6 aram / Kozvetlen generalés etalon |KP ELI
Valtéaram mérok 20 pA = 200 pA 10 H Ve 0,25 % + 0,40 pA | kalibraloeszkozzel
4 O/;' 08 % + 0,30 nA
0,2 mA + 2 mA 10Hz + 4 %’0,23 % + 0,40 pA
4 FE— 80,06 % + 0,30 nA

S /
11_01-P3Qab’K-20221122:%
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AkKkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Iétesitmény szama 2301, Kalibralélaboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditacios tanasitvany oszthatatlan része

Legalacsonyabb megadott

Kalibralasi

Sor-——Kalibralt mensyisé / S plegentterodelem Acmért wiitonk kiterjesztett mérési Kalibralasi elv eljaras el
S Kalibels tirgys min. egység max. egység JEATIELEr e bizonytalansag? azonositasa’ ely
2 mA + 20 mA 10 Hz+ 45 Hz 0,23 % +45 pA
45 Hz+ 1kHz 0,05 % + 3,0 uA
20 mA + 200 mA 10 Hz+ 45 Hz 0,23 % +45 uA
45Hz+ 1kHz 0,05 % + 30 uA
02 A = 2A 10 Hz+ 45 Hz 0,23 % + 0,45 mA
45Hz~+ 1kHz 0,06 % + 0,30 mA
2 A = 30 A 30 Hz + 45 Hz 0,23 % + 4,5 mA
45 Hz + 100 Hz 0,06 % + 3,0 mA
100 Hz+ 1 kHz 0,60 % + 5,8 mA
Szimulacio aramtekercs
30A = 1500 A 30 Hz+ 60 Hz 0,42 % + 0,13 A segitségével
9% | Egyenaramu ellenallas / Ko6zvetlen generalas etalon | KP EL 1
Egyenaramu ellenallas kalibraléeszkozzel
mérok 0,1 Q 8,7 mQ
1Q 8,9 mQ
10 Q 11 mQ
100 Q 20 mQ
1 kQ 0,16 Q
10 kQ 1,6 Q
100 kQ 15Q
1 MQ 0,29 kQ
10 MQ 8,0 kQ
100 MQ 0,98 MQ
1 GO ot anN\L 22 MQ
0Q E 100 Q o 781N\ 0,018% + 88 m Q
100 © + 330 Q 0,012% + 0,11 Q
330 Q + 1 kQ 0,01 % +0,19Q
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A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditacios tanasitvany oszthatatlan része

Akkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
létesitmény szama 2301, Kalibral6laboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Sor- Kalibralt mennyiség / Névleges terjedelem A mért viltozo Leg:‘lacs.onyabb m'eg’afiott S Kalil’)rz:llési Munka-
i o e ic . . iterjesztett mérési Kalibralasi elv eljaras
szam Balibrilis targya min. egység max. egység paramétere(i) bizonytalansag? azonositisa’ hely
1 kQ + 3,3 kQ 0,012% + 0,29 Q
3,3 kQ + 10 kQ 0,0082% + 1,4 Q
10 kQ + 33 kQ 0,012 % +2,2Q
33 kQ + 100 kQ 0,0066 % + 18 Q
100 kQ2 + 330 kQ 0,011 % +24 Q
330 kQ + 1 MQ 0,0066 % + 0,18 kQ
1 MQ + 3,3 MQ 0,013 % + 0,24 kQ
3,3 MQ + 10 MQ 0,0075 % + 1,8 kQ
10 MQ + 33 MQ 0,052 % + 6,4 kQ
33 MQ + 100 MQ 0,064 % + 0,21 MQ
100 MQ + 330 MQ 1,3% + 1,9 MQ
330 MQ + 1 GQ 2,4% + 13 MQ
10* | Kapacitas / elektromos Kozvetlen generalas etalon |KP ELI
kapacitasmérok 1 nF 1 kHz 0,48 % kalibraloval
2 nF 1 kHz 0,73 %
5nF 1 kHz 0,70 %
10 nF 1 kHz 0,54 %
100 nF 1 kHz 0,41 %
1 uF 1 kHz 0,65 %
10 uF 1 kHz 0,98 %
Osszehasonlitas etalon
10 uF + 100 pF 1,2 % multiméterrel

amnal csillaggal jelolték meg.
vonatkozé bizonytalansag legalacsonyabb értéke. Amennyiben nincs masképp feltiintetve, lefedésének
n nincs masképp feltiintetve. Az itt megadott bizonytalansagi érték az elérhet6 legjobb laboratoriumi

Abban az esetben, ha a laboratorium allando térségén kiviil is képes kalibralast végezni, ezeket a kalibragcié

korulmenyeken alapul egy adott I\allbralas blzonytalansagl értéke magasabb lehet az 1lyen kalibrala en\Az egymast koveto tartomanyok azonos sz¢ls6 értékei esetén mindig az alacsonyabb bizonytalansagi
érték érvényes. @
A kalibralasi eljarasokat azonositd, datummal ellatott dokumentumoknal csak ezek a konkrét e ausok ka@br lasi eljarasokat azonosito, datummal el nem latott dokumentumoknal a feltintetett eljaras legujabb

NAROON! AREDITAENS ORGAN O
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kiadasat (az osszes valtozassal egyiitt) hasznaljak.
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A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditacios tanuasitvany oszthatatlan része

AkKreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
létesitmény szama 2301, Kalibralolaboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC a mért mennyiség teriiletére: Id6 mennyiségei és frekvencia
Névleges terjedelem Legalacsonyabb
Sor- Kalibralt mennyiség / A mért valtozé megadott Kalibrélasi elv Kalibralasi eljaras | Munka-
szam' Kalibralas targya min.  egység max. egység paramétere(i) kiterjesztett mérési azonositasa® hely
bizonytalansag?
| Id6intervallum / idomérok, Osszehasonlitas etalon KP Cl1
stopperek, idozitok szamjegyes (digitalis)
ls + 86400 s 0,5s stopperorakkal
2* | Frekvencia / kisfrekvencia Kozvetlen generalas KP ELI
és nagyfrekvencia etalon kalibraloval
szamlalok 1 Hz 35 100 kHz 1,7.10°
100 kHz = 1000 kHz 2,3.10°
10 MHz 1,7.10°

Abban az esetben, ha a laboratorium allando térségén kiviil is képes kalibralast végezni, ezeket a kalibraciokat a sorszamnal csillaggal jelolték meg.

A Kkiterjesztett mérési bizonytalansag osszhangban van a CMC részét képezd ILAC-P14 és EA-4/02 M kiadvanyokkal, és a vonatkozo bizonytalansag legalacsonyabb értéke. Amennyiben nincs masképp feltiintetve, lefedésének
valoszintisége kb. 95 %. Az egység nélkiil feltuntetett bizonytalansagi értékek a mért értékkel szemben relativak, amennyiben nincs masképp feltiintetve. Az itt megadott bizonytalansagi érték az elérheté legjobb laboratoriumi
koriilményeken alapul; egy adott kalibralas bizonytalansagi értéke magasabb lehet az ilyen kalibralas koriilményeitol fiiggéen. Az egymast kovetd tartomanyok azonos sz€ls értékei esetén mindig az alacsonyabb bizonytalansagi
érték érvényes.
A kalibralasi eljarasokat azonosito, datummal ellatott dokumentumoknal csak ezek a konkrét eljarasok ahiak. A Kalihralasi eljarasokat azonositd, datummal el nem latott dokumentumoknal a feltiintetett eljaras legujabb
kiadasat (az dsszes valtozassal egyiitt) hasznaljak.
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A melléklet a 2024. 07. 02-én kelt, 317/2024. szamu
akkreditacios tanasitvany oszthatatlan része

AkKkreditalt szervezet a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Iétesitmény szama 2301, Kalibralélaboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC a mért mennyiség teriiletére: Nedvességtartalom
Névleges terjedelem Legalacsonyabb Kalibralasi
Sor- Kalibralt mennyiség / A mért viltozé megadott Kiterjesztett ap e s wr Munka-
o o s . % : . : . Kalibralasi elv eljaras
SZam Kalibralas targya min. egyseg max. egyseg paramétere(i) mérési P hely
bizonytalansag?
1* Relativ nedvességtartalom Osszehasonlité mérés KP VLI
mérok a pszicho- méterek etalon nedvességmérovel
kivételével a nedvességtartalom
10 % RH + 95 % RH (20 +40) °C 2,3 % RH generatorban

Abban az esetben, ha a laboratorium allandé térségén kiviil is képes kalibralast végezni, ezeket a kalibraciokat a sorszamnal csillaggal jelolték meg.

A Kiterjesztett mérési bizonytalansag 6sszhangban van a CMC részét képez6 ILAC-P14 és EA-4/02 M kiadvanyokkal, €s a vonatkozo bizonytalansag legalacsonyabb értéke. Amennyiben nincs masképp feltiintetve, lefedésének
valosziniisége kb. 95 %. Az egység nélkiil feltiintetett bizonytalansagi értékek a mért értékkel szemben relativak, amennyiben nincs masképp feltiintetve. Allando térségén kiviil végzett kalibralasnal a kalibracio megadott
bizonytalansaganak befolyasolasa lehetséges.

A kalibralasi eljarasokat azonosito, datummal ellatott dokumentumoknal csak ezek a konkrét eljarasokat hasznaljak. A kalibralasi eljarasokat azonosito, datummal el nem latott dokumentumoknal a feltiintetett eljaras legujabb
kiadasat (az dsszes valtozassal egyiitt) hasznaljak.

"This document is an appendix to the certificate of accreditation. In case of any discrepancies between the English and Czech versions, the Czech version shall prevail, both for
the certificate appendi certificate itself. "
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