Signatar EA MLA
Cesky institat pre akreditaciu, 0.p.s.
OlSanska 54/3,130 00 Praha 3

vydava

v sulade s § 16 zakona ¢&. 22/1997 Zb., o technickych poZiadavkéach na vyrobky, v zneni neskorich predpisov

OSVEDCENIE O AKREDITACII

¢. 64/2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
so sidlom Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice, IC 43389783

pre kalibra¢né laboratérium ¢. 2301
Kalibra¢né laboratdrium
Rozsah udelenej akreditacie:
Kalibracia meradiel diiky, rovinného uhla, hmotnosti, otaCok, tvrdosti, drsnosti, sily, tlaku, teploty,

elektrickych veli¢in, veli¢in ¢asu a vlhkosti vymedzené prilohou tohto osved&enia.

Toto osvedeenie je dokladom o udeleni akreditécie na zéklade posudenia splnenia akreditaénych poziadaviek podl'a
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posudzovania zhody je pri svojej &innosti opravneny odkazovat’ sa na toto osved&enie v rozsahu udelenej akreditacie
pocas jej platnosti, pokial’ nebude akreditacia pozastavend, a je povinny plnit stanovené akreditatné poZziadavky v stlade
s prislusnymi predpismi vzt'ahujucimi sa k &innosti akreditovaného subjektu posudzovania zhody.

Toto osved&enie o akreditécii nahradzuje v plnom rozsahu osved&enie &.: 21/2024 zo dita 22. 1. 2024, pripadne spréavne akty
na ne nadvizujuce.

V Prahe dna 14. 2. 2024

Ing. Jan Velisek
riaditel’ odbgtu skiiopnych a kalibra¢nych laboratorif
Ceskgho intifutu pre akreditaciu, o.p.s.




Priloha je neoddelite’nou sticast'ou

osvedéenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Pracovisko kalibra¢ného laboratéria:

1. Kalibraéné laboratérium Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice
2. Kalibra¢né laboratérium Strojirenska 259/16, Zli¢in, 155 21 Praha 5

CMC pre odbor meranej velifiny: Dizka

< < ity NajnizSia udavana Identifikacia
;::l";', K;:L':,’;:*:'Li E;'r'i'c';:/ — Menniifwenst ' Pm'“v"':fig(i;';) mer: roi§iremi neistota Princip kalibricie kalibraéného Pv ’l:;‘;'
min jedn. max jedn. merania postupu
1 Koncové mierky Porovnavacie meranie KP D1 1
0,5 mm az 1000 mm (2L +0,2) pm | s koncovymi mierkami
2% Ocelové dizkové meradla Porovnavacie meranie KP D2 1,2
0m az 2m 60 um s koncovymi mierkami
2m az S5m 180 pm
Ocel'ové zvinovacie Porovnéavacie meranie na
metre 0Om az 2m 0,14 mm | etal6novej trati
2m az 3m 0,28 mm
3m az Sm 0,42 mm
Sm az 8§m 0,70 mm
8m az 10 m 0,98 mm
3 Meracie pasma . Porovnévacie meranie na KP D3 1,2
U az I jf¥ipoen etalénove;j trati
10 m az 20 m 0,6 mm
20m az 50m 1,0 mm
50 m az 100 m 2,2 mm
Laserové dial’komery 0Om az Sm P 0,2 mm
4 Medzné a nastavné ’,‘ % Pro g, Y N Priame a porovnavacie meranie | KP D4 1
krazky 1 mm az 100 mm N - ;”Q'L +0,5) um | na dlzkomeri
100 mm az 500 mm 2L +2,4) um
Q | 2
1 mm az 200 mm o (4L +1,3) um

\\L,_(“,r O
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Priloha je neoddelitel’'nou sucast'ou
osvedcCenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

;M] IRAbevanA Ye"éil!a J i eonsin Paramete.r(.-re) mer- T:igilfeg:; l:n(:?s‘;z?: Princip kalibracie Il(gleill')t:fgfécl:?) Pr.aco-
islo Predmet kalibracie it - - e veliciny . 3 tupu® visko
J J merania postup
Medzné strmefiové 1 mm az 100 mm (2L +0,5) um 152
kalibre 100 mm az 500 mm (2L +2,4) pm
Listkové Skaromery 0,02 mm az 100 mm (2L +0,5) um
]I:gfi‘ll;:e WRleKOYE 100mm  az 500 mm (2L +2,4) um
5* Listkové Skaromery Priame meranie na KP D4 1
Medzné valéekové kalibre 1 mm az 125 mm (2L +2,4) pm | mikropasametri
6 Medzné zavitové trne 1 mm az 200 mm (3L +3)um Priame meranie na dizkomeri KP D5 1,2
Priame meranie na zariadeni 1
1 mm az 160 mm (I'L +4) pm MasterScanner XP 16060
Zavitové kruzky Porovnanie s tffiom 1
1 mm az 3 mm (3L +3) um opotrebovania
Porovnéavacie meranie na
2,5 mm az 200 mm (3L +3) pm dlzkomeri
Priame meranie na zariadeni
3 mm az 160 mm (I'L +4) um MasterScanner XP 16060
* Medzné zavitové trne Priame meranie na KP D5 1
I mm az 125 mm (3L +3,5) pm | mikropasametri
8* Posuvné rperadlé: Porovnavacie meranie KP D6 1,2
Sublery, hlbkomery, s koncovymi mierkami
vySkomery 0 mm az 1 000 mm 12 pm
1 000 mm az 3 000 mm 20 pm
9* | Mikrometrické meradla: A Porovnavacie meranie KP D7 1,2
mikrometre, pasametre, /&P G N\ s koncovymi mierkami
mikropasametre, A . %\
mikrometrické hlavice, [& 2\
mikrometrické | o, ZNJIeN |
hibkomery 0 mm az 25 mm Dieli Q,OOO] mmif 7 /0,7 um
0 mm az 100 mm \én 2 /J’ 1,4 um
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Akreditovany subjekt podPa normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je neoddelite’nou sucast’ou

osvedcéenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivandice

§°r} Kalibrovank velilhon/ SRS kem b I::i;lrzj::: ‘.'.‘:fsvtii': Princip kalibricie ll(:ﬁill)trlz?;fécl:z Kiraco-
islo Predmet kalibracie . . s velifiny g 3 visko
min jedn. max jedn. merania? postupu
100 mm az 1 000 mm 2,5 um
1 000 mm az 1 500 mm 4,1 pm
10* | Dutinové mikrometre Porovnavacie meranie KP D8 1,2
Trojdotykové dutinomery 2 mm az 100 mm 2,0 pm s nastavovacimi krizkami
100 mm az 300 mm 4,0 pm 1
100 mm az 200 mm 4,0 pm 2
11 Mikrometrické odpichy 10 mm az 3 000 mm (3L +2,2) um | Priame meranie na dizkomeri KP D9 1
10 mm az 1000 mm (3L +2,2) um 2
12* | Hrubkomery Porovnévacie meranie KP D10 1
elektromagnetické, s etalénom hrubky
ultrazvukové 0 mm az 1,5 mm (I'L+1,3) pm
1,5 mm az 500 mm (I'L +2,3) um
13 | Ciselnikové Priame meranie na $pecidlnom | KP D11 12
odchylkomery priame meracom zariadeni
a packové 0 mm az 100 mm 0,3 pm
Dvojdotykové
dutinomery 2 mm az 205 mm 0,3 pm
205 mm az 1 000 mm (3L +2,2) um | Priame meranie na dizkomere 2
14 Kalibre, pripravky, Meranie na 3D SMS KP D12 1
Sablony, meradla roviny
auhla 0 mm 2 000 mm (4,5L + 1,7) pm
15* | Profilprojektory, Porovnévacie meranie s KP D13 1
meracie mikroskopy 0 mm az 300 mm i (I'L +2,6) pm | pravitkom
16* | Meranie priamosti, of0 k., b, Y Priame meranie laserovym KP D14 1
linearne snimanie, /»\ ' %\ interferometrom
meranie rovinnosti [ @ ® \
strojarenskych meradiel 0m az 20 m [ = I—‘d-L +0,1) um
0m az 20 m \ % 12 ) 15 pmm?
\ Ok % J
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Priloha je neoddelitel’nou sucast'ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

: — Menovity rozsah y NajnizSia uddvana Identifikacia .
;:lr', K;Ill:]rova:r:(é l‘f;h:"!a/ Paramet;a'ré(_ ) mek: rozSirena neistota Princip kalibracie kalibra¢ného Pr:alc(o
110 reamet Kalibracie min jedn. max jedn. veliciny meraniaz pOStupll3 VISKO
17 Kalibre, pripravky, 0 mm a3 600 mm Meranie na linearnom KP D15 1
Sablony, mierky (2,5L + 1,2) um | vyS8komere
18* | Linearne vyskomery Porovnavacie meranie KP D16 1
0 mm az 600 mm (0,8L +0,5) um | s kalibraénym hrebetiom
Porovnavacie meranie
s kalibraénym hrebetiom
600 mm az 1000 mm (I'L +3,0) um | a koncovymi mierkami
19* | Kontiromery Porovnavacie meranie KP D17 1
0 mm az 100 mm (I'L +2,6) pm | s koncovymi etalonmi
20* | Dizkomery Priame meranie laserovym KP D18 1
0 mm az 1 000 mm (2L +0,2) um | interferometrom
21* | 3D stradnicové meracie Porovnavacie meranie KP D19 1
stroje 0 mm az 600 mm (2L +0,2) pm | kalibraénym hrebetiom
y
Porovnavacie meranie pomocou
kalibra¢ného hrebetia
600 mm az 1 000 mm (2L +0,2) pm | a koncovych mierok
Priame meranie laserovym
0 mm az 10 000 mm (I'L +0,1) um | interferometrom
22 Kalibre, mierky, Priame meranie na 2D KP D20 1
pripravky, Sablony, mikroskope
meradla 0 mm az 330 mm (2L +3,5) um
0 mm az 300 mm (2L +3,5) pm 2
23 Nozové a prilozné pr— Priame meranie na doske KP D21 1
pravitka 0 mm az 2 000 mm P et e (5L +2) pm
2 000 mm az 3 000 mm of 4 O G \\ (5L +12) um | Meranie na 16zku
0 mm az 1 000 mm “f o AN | 5L+2)um Priame meranie na doske 2
1000mm  az 1500 mm = 4/ (5L +12) pm

/
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Priloha je neoddelite’'nou sucast'ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

. - Menovity rozsah : NajnizSia uddavana Identifikacia ~
5:.:. K;'r':’;;‘z';iz;'r'g'c':: / P “’a"'etf.;(. re)mer. | zSirend neistota Princip kalibricie kalibraéného PV’I:IC(‘;
: min jedn. max jedn. YRy merania? postupu®
24* | Drsnomery Porovnavacie meranie KP DRI 1
0,01 pm az 6 000 pm 5% s etalonom drsnosti
25 Etalony drsnosti 0,01 pm az 6 000 pm 5% Priame meranie na drsnomeri KP DRI 1
26 Uholni . Priame meranie na 3D SMS KP R2 1
fky 0° az 180 ° Dlzka do 3 m (4,5L +2) pm
) Priame meranie na $pecialnom 2
Dlzka do 0,6 m (20L +2) pm zariadeni

'V pripade, Ze laboratérium je schopné vykonavat kalibracie aj mimo svojich stélych priestorov, st tieto kalibracie pri poradovom &isle oznagené hviezdikou.

2 Roz3irena neistota merania je, v sulade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, sti¢astou CMC a je najnizSou hodnotou prisludnej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
bez jednotky si relativne vo¢i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena vychadza z najlepsich podmienok laboratériom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt
vy33ia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvézujacich rozsahov platia vzdy niZ3ie hodnota neistoty.

*  V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibra&né postupy sa pouZivaju iba tieto konkrétne postupy. V nedatumovanych dokumentoch identifikujacich kalibragné postupy sa pouziva najnovsie vydanie uvedeného

postupu (vratane vietkych zmien).

Vysvetlivky:
SMS stiradnicovy meraci stroj,
L menovita dizka v metroch
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Priloha je neoddelite'nou sicast'ou
osvedéenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dina: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pre odbor meranej veli¢iny: Rovinny uhol

& s Menovity rozsah : NajnizSia udavana Identifikacia ~
l?or.l Halibroxauk ‘fehé"?a/ Paramete.r(‘ i rozsirena neistota Princip kalibracie kalibra¢ného Pl:aco
¢islo Predmet kalibracie . 2 ; veli¢iny s o 3 visko

min jedn. max  jedn. merania postupu
1 Libely murérske, Priame meranie na KP R1 1,2
kvapalinové strojové Citlivost na dielik od generatore malych
-52 mm/m  az 52 mm/m | 0,01 mm/m 0,005 mm/m | uhlov
Sklonomery -180 ° az 180 ° Delenie od 0,01 ° 0,15°
2 Uhlomery Priame meranie KP R2 1,2
pomocou uhlovych
0° az 360 ° 5 mierok

!V pripade, Ze laboratérium je schopné vykonavat’ kalibracie aj mimo svojich stalych priestorov, su tieto kalibracie pri poradovom &isle oznagené hviezdickou.

2 Rozirena neistota merania je, v stilade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, su&astou CMC a je najniz$ou hodnotou prisluinej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
bez jednotky su relativne vo&i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena vychadza z najlepsich podmienok laboratériom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt

vy33ia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvizujicich rozsahov platia vZdy niZ8ie hodnota neistoty.
*  V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibra&né postupy sa pouZivaju iba tieto konkrétne postupy. V nedatumovanych dokumentoch identifikujicich kalibrainé postupy sa pouZiva najnovsie vydanie uvedené¢ho
postupu (vratane vietkych zmien).
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Priloha je neoddelitel’'nou sticast'ou

r e

osvedéenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024
Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium

CMC pre odbor meranej veli¢iny: Hmotnost’

Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

2 s ity jnizsi Identifikacia
Por. | Kelbrommiveitins | Mewromh | pssmereromer | | oh ol | priciplalbrice | ialbratune | P
min jedn. max jedn. merania® postupu’®
1* Vaha elektronicka a Porovnavacie meranies | KP VAl 1
mechanicka s etalbnovym zévazim
neautomatickou 0,001 g az 2000 g 2,710 Zavazie triedy E2
¢innost'ou 2 kg az 20 kg 1,410 Zavazie triedy F2
20 kg az 1000 kg 5,010 Zéavazie triedy M1
2 Zavazia a iné telesa ig 0.4 mg Porov?ank? s etalonovym | KP VA2 1
’ zavazim triedy F2
2g 0,5 mg
5g 0,6 mg
10g 0,7 mg
20g 0,9 mg
50g 1,2 mg
100 g 1,9 mg
200 g 2,8 mg
500 g 5,1mg
1 kg 10 mg
2 kg 17 mg
S kg 31 mg
10 kg 60 mg
20 kg 90 mg

V pripade, Ze laboratorium je schopné vykonavat’ kalibracie aj mimo svojich stalych priestorov, su tieto kalibraCie pri.poradovom &isle oznatené hviezditkou.
Roz3irena neistota merania je, v sulade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, sti¢astou CMC a je najnizSou hodn6tou prisiusnej neistt

bez jednotky si relativne vo&i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedéna- wychadza z najlepsic

vy3sia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvézujucich rozsa.ho\z platia vzdy niz3ie %d ta neistoty.
V datumovanych dokumentoch identifikujtcich kalibraéné postupy sa pouzivaju iba tieto konkretheq:ostupy V nedﬁtumovéﬁy dokumentoch identifikujucich kalibraéné postupy sa pouziva najnovsie vydanie uvedeného

postupu (vratane vietkych zmien).

Vysvetlivky: Najniz§ia udavana rozsirena neistota merania je uvedena bez zapoéktama vplyvu kallbrov ¢ho meradla.
L

2,

~ ——
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. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
podmienok laboratériom dosiahnutel'nych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt




Priloha je neoddelitel’nou sucast’ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dina: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pre odbor meranej veli¢iny: Otacky

Por. | Kalibrovana veli¢ina Menovity rozsah Parameter(-re) mer. Najn’|z§|a REAREANR ; S ientiflichetn Praco-
Cislo! | / Predmet kalibricie - - s velitiny rozsirena neistota Princip kalibracie kalibra¢ného vistio
min jedn. max jedn. merania? postupu®
1* | Meradla otacok Priame meranie na KP OT1 1
30 min ! az 40000 min ! (1,1 +0,5d) generatore otatok

Vysvetlivky:
d—

V pripade, Ze laboratorium je schopné vykonavat kalibracie aj mimo svojich stalych priestorov, su tieto kalibracie pri poradovom &isle ozna¢ené hviezditkou.

Roz3irena neistota merania je, v stilade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, su¢astou CMC a je najniZzSou hodnotou prislu3nej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
bez jednotky si relativne vo¢i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena vychéadza z najlep$ich podmienok laboratoriom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt
vy33ia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvézujacich rozsahov platia vzdy niZ3ie hodnota neistoty.

V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibradné postupy sa pouZivaju iba tieto konkrétne postupy. V nedatumovanych dokumentoch identifikujicich kalibradné postupy sa pouZiva najnovsie vydanie uvedeného
postupu (vratane vietkych zmien).

dielik stupnice kalibrovaného meradla
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Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pre odbor meranej veli¢iny: Tvrdost’

Priloha je neoddelite’nou sicast’ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

§°"1 Kalibxovanh velking [ Tivdmel Menovif rema FAESMELSECTE | misT, l::i;lri::ﬁ 'L‘ifsvt?,?f Princip Kalibracie iﬂf.%?fﬁ:ﬂi CERe
islo kalibracie . < z velifiny . 2 3 visko
min jedn. max jedn. merania postupu
1 Tvrdomerné dosticky a vzorky Priame meranie KP TV1 1
Rockwell 70 HRA az 85 HRA 0,40 HRA
60 HRB az 100 HRB 0,40 HRB
20 HRC az 70 HRC 0,40 HRC
Tvrdomerné dosticky Shore A 0 ShA az 100 ShA 2,0 ShA
Tvrdomerné dosti¢ky Shore D 0 ShD az 100 ShD 2,0 ShD
Tvrdomerné dosti¢ky Brinell 8§ HBW az 650 HBW
Tvrdomerné dosticky Vickers 10 HV az 2900 HV HV2 az HV50 1,0 %
2% Tvrdomery na kovy Rockwell Priame meranie
pomocou etalénovych
70 HRA az 85 HRA 0,50 HRA | tvrdomernych dosti¢iek
60 HRB az 100 HRB 0,50 HRB
20 HRC az 70 HRC 0,50 HRC
Tvrdomery na kovy Vickers 10 HV az 2000 HV 0,50 %
Tvrdomery na kovy Brinell 10 HBW az 650 HBW 0,50 %
Tvrdomery Shore typu A, D,
E,C 1 Sh az 100 Sh 0,50 Sh

V pripade, Ze laboratérium je schopné vykonavat’ kalibracie aj mimo svojich stalych priestorov, su tieto kalibracie pri poradovom &isle oznatené hviezdickou.

Rozsiren4 neistota merania je, v sulade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, su&ast'ou CMC a je najnizSou hodnotou prislunej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
bez jednotky su relativne vo&i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena vychadza z najlep3ich podmienok laboratoriom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt
vy33ia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvazujucich rozsahov platia vzdy nizSie-hodnota neistoty.

V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibraéné postupy sa pouzivaju iba tieto konkrétne postupy V nedatumovanycfrdokumentoch identifikujucich kalibratné postupy sa pouziva najnov3ie vydanie uvedeného

postupu (vratane vietkych zmien).

4 »
—’9 /

11 O*-PﬁﬁBb-K 20221 122

Strana 9 z 20




Priloha je neoddelitel’'nou sucast'ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dia: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt ¢

M & B Calibr, spol. s r.o.
islo 2301, Kalibra¢né laboratérium

Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pre odbor meranej velic¢iny: Sila, mechanické skasky

r ee

Por. Kalibrovana veli¢ina / Menovity rozsah Parameter(-re) mer. Najniiia udivand e ToentifticAcla Praco-
gislo! Predmet kalibricie - - - velitiny rozsirena n_elstota Princip kalibracie kalibra¢ného viskeo
min  jedn. max  jedn. merania? postupu?®
1* Momentové kl'ice Porovnavacie meranie | KP S1 1
s etalonovym
snima¢om krutiaceho
0,1 Nm az 1100 Nm 0,65 % momentu,
1100 Nm az 3000 Nm 0,90 %
Zariadenie na meranie
momentu sily, momentové
utahovace, snimace
i 0INm  az 500 Nm 0,40 %
2 Silomery a tenzometrické Porovnavacie meranie | KP S2 1
snimace s etalénovym
ON az S kN 0,20 % snimac¢om sily
S kN az 20 kN 0,30 %
3* Silomery a tenzometrické Porovnavacie meranie
snimace s etalénovym
ON az S kN 0,20 % snimacom sily
SkN az 20 kN 0,30 %

V pripade, Ze laboratérium je schopné vykonavat’ kalibréacie aj mimo svojich stalych priestorov, si tieto kalibracie pri poradovom &isle oznagené hviezditkou.

Roz3irena neistota merania je, v sulade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, sucastou CMC a je najniz$ou hodnotou prislu3nej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
bez jednotky si relativne vo¢i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena vychadza z najlep3ich podmienok laboratériom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt
vy33ia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvizujucich rozsahov platia vzdy niZSie hodnota neistoty.

V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibraéné postupy sa pouZivaju iba tieto konkrétne postupy V nedatumovanS’oh dokumentoch identifikujucich kalibratné postupy sa pouziva najnovsie vydanie uvedeného

postupu (vratane vietkych zmien).

N+ )
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Priloha je neoddelitel’nou sticast’ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pre odbor meranej velic¢iny: Tlak

: P ity NajnizSia udavana Identifikacia
vl:or.l RIS \fehéuga / S R Parameter(-re) mer. veli¢iny rois:rena neistota Princip kalibracie kalibra¢ného Pr.aco-
¢islo Predmet kalibracie i " . < 3 3 visko
min  jedn. max jedn. merania postupu
1% Deformacné tlakomery, Porovnavacie KP TI, 1
meradla tlaku meranie s etalonom KP T2
v pneumatikach, tlaku
elektromechanické
tlakomery (Cislicové
tlakomery, prevodniky
tlaku s digitdlnym
vystupom meranej
veli¢iny) -100 kPa az 0 kPa Plyn | Pretlak / podtlak 130 Pa
0 kPa az 35 kPa 18 Pa
35 kPa az 160 kPa 130 Pa
160 kPa az 2 000 kPa 0,1 %
25 kPa az 600 kPa Kvapaliny | Pretlak 180 Pa
0,6 MPa az 6 MPa , 0,03 %
6 MPa az 60 MPa 0,05 %
60 MPa az 70 MPa 0,1 %
70 MPa  az 140 MPa 0,2 %

1V pripade, Ze laboratérium je schopné vykonavat kalibracie aj mimo svojich stalych priestorov, su tieto kalibracie pri poradovom &isle oznagené hviezdickou.

2 Roz3irena neistota merania je, v sulade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, su¢astou CMC a je najnizSou hodnotou prislunej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
bez jednotky su relativne vo¢i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena vychadza z najlep8ich podmienok laboratériom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt
vysSia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvézujucich rozsahov platia vidy niz$ie hodnota neistoty.

3V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibraéné postupy sa pouZivaju iba tieto konkrétne postupy v ncdatumovanych dokumentoch identifikujucich kalibradné postupy sa pouZiva najnovsie vydanie uvedené¢ho
postupu (vratane vietkych zmien). /N 7 \

NG g
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Akreditovany subjekt pod’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pre odbor meranej velic¢iny: Teplota

Priloha je neoddeliteI’nou sic¢ast’ou

osveddenia o akreditacii €.: 64/2024 zo dna:

M & B Calibr, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

14.2.2024

: g - Hex ity NajnizSia uddavana Identifikacia
Por. | Mabrovand veitina | VOOVHIORR | ParameterCreymer. | giren neisota Prineip Lalibrécie kalibratngho | P>
min jedn. max jedn. merania? postupu®
1* Priamoukazujuce Porovnanie s etalénovym digitalnym | KP TE1 1
teplomery -30 °C az 0°C 0,06 °C | teplomerom v blokovej piecke
Porovnanie s etalénovym digitalnym
0°C az 100 °C 0,05 °C | teplomerom v kvapalinovom kupeli
Porovnanie s etalénovym digitalnym
100 °C az 200 °C 0,06 °C | teplomerom v blokovej piecke
200 °C az 300 °C 0,09 °C
300 °C az 400 °C 0,4 °C
400 °C az 500 °C 0,5°C
500 °C az 650 °C 0,6 °C
Porovnanie s etalénovym digitadlnym
650 °C az 1100 °C 1,5°C teplomerom vo vzduchovej piecke
Teplomery Porovnanie s etalonovym
bezdotykové pyrometrom na ter¢ovom alebo
-10 °C az 200 °C 3,0 °C dutinovom ¢iernom telese
200 °C az 500 °C 6,0 °C
500 °C az 800 °C 10,0 °C
2% Termoelektrické Porovnanie s etalénovym digitalnym | KP TE2 1
snimace teploty -30 °C az 0°C 0,7 °C teplomerom v blokovej piecke
—— Porovnanie s etalénovym digitadlnym
0°C az 100 °C 2 ot BL N 0,7 °C teplomerom v kvapalinovom kupeli
VA > '\ Porovnanie s etalénovym digitalnym
100 °C az 550 °C [ i_'?v \ 0,9 °C teplomerom v blokovej piecke
oy N o ! Porovnanie s etalénovym digitadlnym
550 °C az 800 °C \ %, w O J 23°C teplomerom vo vzduchovej piecke
\\\5\ S ,’/

\ . /
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Priloha je neoddeliteI’nou suc¢ast’ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt pod’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

. % o Menovit)'l rozsah 2 Najnii§ia udavana Identifikicia
;::I:)‘, ;‘;:‘:’;;V;';;lvl;'r';'c':: P“"‘"‘::ﬁ’é(inre) MEr- | roz3irens neistota Princip kalibricie Kalibragného | T
min jedn. max jedn. y merania? postupu®
3% Odporové snimace Porovnanie s etalénovym digitilnym | KP TE3 1

teploty -30 °C az 0°C 0,15 °C teplomerom v piecke

Porovnanie s etalénovym digitalnym

0°C az 100 °C 0,13 °C teplomerom v kvapalinovom kupeli

Porovnanie s etalénovym digitalnym

100 °C az 400 °C 0,45 °C teplomerom v piecke

1

V pripade, Ze laboratérium je schopné vykonavat’ kalibracie aj mimo svojich stalych priestorov, su tieto kalibracie pri poradovom &isle oznagené hviezditkou.
Roz3iren4 neistota merania je, v silade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, sti¢astou CMC a je najnizou hodnotou prisludnej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené bez
jednotky su relativne vo&i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedenéa vychadza z najlepsich podmienok laboratériom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt’ vy33ia v
zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvizujucich rozsahov platia vzdy niZ3ie hodnota neistoty.
V datumovanych dokumentoch identifikujicich kalibratné postupy sa pouZivaju iba tieto konkrétne postupy. V nedatumovanych dokumentoch identifikujucich kalibratné postupy sa pouZiva najnovsie vydanie uvedeného

postupu (vratane vietkych zmien).
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Priloha je neoddelitel’nou stcast’ou
osvedc¢enia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pre odbor meranej veli¢iny: Elektrické veli¢iny

. - ity NajnizSia uddvana Identifikacia
él::l;', K;:;b;;‘::':il‘;g:glc';: / . . Ko : Param:etlei:é(i:;) mer. roi§l’rené n.eistota Princip kalibracie kalibraéného l";:lc(g-
min jedn. max jedn. merania? postupu®
1 Zdroje jednosmerného Priame meranie KP EL2 1
napitia 0 mV az 100 mV 0,0062 % + 6,1 pVv etaldnovym multimetrom
0,1V az 1V 0,0047 % + 16 pv
1V az 10V 0,0047 % + 0,14 mV
v az 100 V 0,0079 % + 2,0 mV
100 V az 1000 V 0,0079 % + 20 mV
Meradla Priame generovanie KP ELI
jednosmerného napitia 0 mV az 200 mV 0,0053 % + 7,7 uvV etalonovym kalibratorom
02V az 2V 0,0028 % + 15 pv
2V az 20V 0,0028 % + 0,15 mV
20V az 200 V 0,0028 % + 1,5 mV
200V az 1000 V 0,0035 % + 17 mV
2 Zdroje jednosmerného Priame meranie KP EL2 1
prudu 0 pA az 10 pA 0,050 % + 6,1 nA etalénovym multimetrom
10 pA az 100 pA 0,074 % + 17 nA
0,1 mA az 1 mA 0,075 % + 0,16 pA
1 mA az 10 mA 0,034 % + 1,2 pA
10 mA az 100 mA 0,034 % + 12 pA
100 mA az 1A 0,068 % + 0,15 mA
1A az 3A 0,061 % + 1,1 mA
Meradla Priame generovanie KP EL1
jednosmerného prudu 0 nA az 200 pA /7 00 af, 8,020 % + 73 nA etalonovym kalibratorom
0,2 mA az 2 mA /& A | S9016% +0,13 pA
2 mA az 20 mA [ 4 0,009 % + 0,94 pA
20 mA ar 200 mA | > LXIEN 0601R % +9,7 pA
02A az 2A \ @, e " 0.0J8% + 0,13 mA
\ ) S

V4
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Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratoérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Priloha je neoddelitel’nou sic¢ast’ou

osvedéenia o akreditacii €.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

For. | Kallbvovank yeliting/ Mo rans Panamebect ve)imer. 1::;;.:5:‘: ':f:fsvti?: Princip kalibricie ll(:f::;trlf:::ﬁz iy
¢islo Predmet kalibraicie ik jedn. — jedn. veliCiny merania? g visko
2A az 30A 0,069 % + 2,5 mA
Simul4cia pomocou
0A az 1500 A 0,42% + 0,13 A prudovej cievky
3 Zdroje striedavého Priame meranie KP EL2 1
napitia 0,1 mV az 100 mV 10 Hz az 20 kHz 0,086 % + 36 uv etalénovym multimetrom
20 kHz az 50 kHz 0,16 % + 59 uv
50 kHz az 100 kHz 0,69 % + 93 pv
0,1V az 1V 10 Hz az 20 kHz 0,076 % + 0,43 mV
20 kHz az 50 kHz 0,14 % + 0,73 mV
50 kHz az 100 kHz 0,71 % + 0,81 mV
1V az 10V 10 Hz az 20 kHz 0,076 % + 4,4 mV
20 kHz az 50 kHz 0,14 % + 7,3 mV
50 kHz az 100 kHz 0,71 % + 17 mV
10V az 100 V 10 Hz az 20 kHz 0,076 % + 44 mV
20 kHz az 50 kHz 0,14 % + 73 mV
50 kHz az 100 kHz 0,71 % + 81 mV
100 V az 750 V 10 Hz az 20 kHz 0,07% +0,35V
20 kHz az 50 kHz 0,14 % + 0,59 V
50 kHz az 100 kHz 0,61 % +1,5V
Meradla striedavého Priame generovanie KP ELI
napitia 0,1 mV az 200 mV 10 Hz az 45 Hz 0,16 % + 64 uVv etalénovym kalibratorom
45 Hz az 10 kHz 0,049 % + 69 uVv
10 kHz az-20 kHz 1~ 0,12 % + 86 uV
20 kHzaz 50 kHz {5 0,20 % + 98 uV
02V az 2V 10 Hzaz 45Hz, | 70,082 % +0,38 mV
45Hzaz J0kHz \| 0,042 % +0,29 mV
10 Kiizaz 20 KHz o> 012 % +0,46 mV

\ (VN
Nt}
\\i. /

{
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Akreditovany subjekt podP’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Priloha je neoddelite’'nou sucast'ou

osvedcéenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

2 5 e ity NajnizSia uddvana Identifikacia
g:.:, : K;:'e':i"‘;ft";; ;;'r'i'c'::/ _ : e — ' Pm"‘::fi’é(i;:;) mer- ool nelatts Princip kalibracie Kalibragného | T
min jedn. max jedn. merania? postupu®
20 kHz az 50 kHz 0,17 % + 0,73 mV
2V az 20V 10 Hz az 45 Hz 0,084 % + 3,8 mV
45 Hz az 10 kHz 0,042 % +2,7mV
10 kHz az 20 kHz 0,12 % + 4,7 mV
20 kHz az 50 kHz 0,17 % + 5,6 mV
20V az 200V 30 Hz az 45 Hz 0,082% + 31 mV
45 Hz az 10 kHz 0,10 % + 43 mV
10 kHz az 20 kHz 0,14 % + 56 mV
20 kHz az 40 kHz 0,17 % + 61 mV
200V az 1000 V 30 Hzaz 45 Hz 0,082 % + 0,45V
45 Hz az 1kHz 0,09 % + 0,28 V
1 kHz az 5 kHz 0,14 % + 0,38V
5kHzaz 10 kHz 0,16 %+ 0,49V
4 Zdroje striedavého Priame meranie KP EL2 1
prudu 0,1 pA az 100 pA 10 Hz az 1kHz 0,15% + 7,3 nA etaldbnovym multimetrom
0,1 mA az 1 mA 10 Hz az 5 kHz 0,10 % + 0,51 pA
1 mA az 10 mA 10 Hz az 5 kHz 0,093 % + 5,1 pA
10 mA az 100 mA 10 Hz az 5 kHz 0,093 % + 51 pA
0,1 A az 1A 10 Hz az 5 kHz 0,095 % + 0,51 mA
1A az 3A 10 Hz az 5 kHz 0,11 % + 3,4 mA
Meradla striedavého Priame generovanie KP ELI
pradu 20 pA az 200 pA 10Hzaz 45Hz | 0,12 % + 71 nA etalénovym kalibratorom
45 Hz az 1kHz 7/, .0,02 % + 40 nA
I KHZaz 10 kHz | “2.0417 % + 0,10 pA
10 kHz 2 30KkHz) | ©0.35% +0,18 pA
0,2 mA az 2 mA 10 Hzaz 45Hz  ({\ 0,18 %+ 0,15 pA
45 Hzaz TXHZ " 9,019 % + 90 nA
Sy 5/
LN /
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Priloha je neoddelite’nou sucast’ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podP’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

5 s53 ity NajnizSia uddavana Identifikacia
él::l;'l Klg:'l:(ir:l‘;ﬁ(éal‘;;lrl:lc';: / - - Menovitg rozsah Param:et'ei;(i;‘re) RESE roi§|’rené neistota Princip kalibracie kalibraéného l:,';:lc‘g-
min jedn. max jedn. y merania? postupu®
1 kHz az 10 kHz 0,087 % + 0,33 pA
10 kHz az 30 kHz 0,20 % + 0,57 pA
2 mA az 20 mA 10 Hzaz 45 Hz 0,057 % + 1,6 pA
45Hzaz 1kHz 0,048 % + 0,82 pA
1 kHz az 10 kHz 0,064 % + 1,8 pA
10 kHz az 30 kHz 0,11 % + 3,5 pA
20 mA az 200 mA 10 Hzaz 45 Hz 0,13 % + 16 pA
45Hzaz 1kHz 0,019 % + 8,0 pA
1 kHz az 10 kHz 0,087 % + 35 pA
10 kHz az 30 kHz 0,14 % + 39 pA
0,2A az 2A 10 Hz az 45 Hz 0,13 % + 0,16 mA
45 Hz az 1 kHz 0,024 % + 82 nA
1 kHz az 5 kHz 0,088 % + 0,35 mA
SkHzaz 10 kHz 0,26 % + 2,1 mA
10 kHz az 30 kHz 0,50 % + 3,0 mA
2A az 30 A 30 Hzaz 45 Hz 0,053 % + 1,6 mA
45 Hz az 100 Hz 0,042 % + 0,89 mA
100 Hz az 1 kHz 0,10 % + 3,0 mA
1 kHz az 5 kHz 0,12 % + 3,5 mA
SkHzaz 10 kHz 0,64 % + 15 mA
Simulacia pomocou
0A az 1500 A 30 Hz az 60 Hz 0,42 % + 0,13 A pradovej cievky
5 |Jednosmerny odpor/ /7 of0 @kr \ Priame generovanie KPEL 1 1
Meradla / A5 ' \ etalénovym kalibratorom
jednosmerného odporu 0,1 Q [ & 8,7 mQ
1Q [ £ 8,0 mQ
10Q \ "< 11 mQ
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Priloha je neoddelitel’nou sucast'ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podPa normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratorium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

. P ity NajnizSia udavana Identifikacia
é'::l;'l K;:Lb;:]:’:';; lvi;'r'g'c';:/ . . TAeHmavli rameat - R ara'“::fi;(i:;) mer. ro;s'n’rené neistota Princip kalibricie kalibraéného Pv::f“;*
min jedn. max jedn. merania? postupu?®
100 Q 20 mQ
1 kQ 0,16 Q
10 kQ 1,6 Q
100 kQ 15Q
1 MQ 0,29 kQ
10 MQ 8,0 kQ
100 MQ 0,98 MQ
1 GQ 22 MQ
0Q az 100 Q 0,018% + 88 mQ
100 Q az 330 Q 0,012% + 0,11 Q
330 Q az 1 kQ 0,01 % + 0,19 Q
1kQ az 3,3 kQ 0,012% + 0,29 Q
3,3 kQ az 10 kQ 0,0082 % + 1,4 Q
10 kQ az 33kQ 0,012%+220Q
33 kQ az 100 kQ 0,0066 % + 18 Q
100 kQ az 330 kQ 0,011% +24 Q
330 kQ az 1 MQ 0,0066 % + 0,18 kQ
1 MQ az 3,3 MQ 0,013 % + 0,24 kQ
3,3 MQ az 10 MQ 0,0075 % + 1,8 kQ
10 MQ az 33 MQ 0,052 % + 6,4 kQ
33 MQ az 100 MQ 0,064 % + 0,21 MQ
100 MQ az 330 MQ I 13 %+ 1,9 MQ
330 MO az 160 J/“f_» e 24% +13MQ

Rolerené neistota merania je, v stlade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, su¢astou CMC a je naJmZSou ho ty u pnsluSneJ nelsto@ nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené bez
jednotky su relativne vo&i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena gzdza z najlepSich podm: ok laboratériom dosiahnutel'nych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt vyssia v
zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvézujucich rozsahov platlh VZdy niZsie hodnota: nelstoty

V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibradné postupy sa pouzivaju iba tieto konkre@e ﬁ)stu'py dentmno@y dokumentoch identifikujicich kalibragné postupy sa pouZiva najnovsie vydanie uvedeného
postupu (vratane vietkych zmien).
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Priloha je neoddelitel’nou sicast’ou
osveddlenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024

Akreditovany subjekt podl’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pre odbor meranej veli¢iny: Veli¢iny ¢asu
" - Menovity rozsah : Najniz$ia udavana Identifikacia
;:I:‘ K;:Lb;;‘;:l;i;;;l:?g:/ Param::leig(inre) e rozsirena neistota Princip kalibracie kalibra¢ného li::ﬁg'
min  jedn. max jedn. y merania? postupu®
1 |Casovy interval/meradla Porovnanie s KP C1 1
casu, stopky, ¢asovace etalénovymi ¢&islicovymi
ls az 86400 s 0,5s stopkami

V pripade, Ze laboratérium je schopné vykonévat kalibracie aj mimo svojich stalych priestorov, su tieto kalibréacie pri poradovom &isle oznagen¢ hviezdickou.

Rozsirena neistota merania je, v sulade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, sucastou CMC a je najnizSou hodnotou prislusnej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
bez jednotky st relativne vo&i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena vychadza z najlepsich podmienok laboratoriom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt
vyssia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvizujicich rozsahov platia vzdy niz3ie hodnota neistoty.

V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibratné postupy sa pouzZivaju iba tieto konkrétne postupy. V nedatumovanych dokumentoch identifikujucich kalibrané postupy sa pouziva najnovsie vydanie uvedeného
postupu (vratane vetkych zmien).
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Priloha je neoddelitel’nou sticast'ou
osvedcenia o akreditacii ¢.: 64/2024 zo dna: 14. 2. 2024
Akreditovany subjekt podP’a normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢né laboratérium
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pre odbor meranej veli¢iny: Vlhkost’

. axe Menovity rozsah NajniZSia udavana Identifikacia
;;:I:;', ;(;:_Ll:;;‘:';il‘;;l:?::: - . xd . Paramveetleiré(i;rye) mer. roi§iremi neistota Princip kalibracie kalibra¢ného l:;:;z-
min jedn. max jedn. merania® postupu?®
1* Meradl4 relativne;j Porovnavacie meranie | KP VLI 1
vlhkosti okrem s etalénovym
psychometrov 10 % RH az 95 % RH (20 az 40) °C* 2,3 % RH vlhkomerom

!V pripade, Ze laborat6rium je schopné vykonavat kalibracie aj mimo svojich stalych priestorov, st tieto kalibracie pri poradovom &isle oznatené hviezditkou.
2 Roz3irend neistota merania je, v stilade s ILAC-P14 a EA-4/02 M, sti¢astou CMC a je najniz$ou hodnotou prislusnej neistoty. Ak nie je uvedené inak, jej pravdepodobnost’ pokrytia je cca 95 %. Hodnoty neistoty uvedené
bez jednotky su relativne vo¢i meranej hodnote, ak nie je uvedené inak. Hodnota neistoty tu uvedena vychadza z najlep3ich podmienok laboratériom dosiahnutelnych; hodnota neistoty konkrétnej kalibracie moze byt

vy33ia v zavislosti od podmienok takej kalibracie. Pre totozné krajné hodnoty nadvizujicich rozsahov platia vzdy nizSie hodnota neistoty.

3V datumovanych dokumentoch identifikujucich kalibradné postupy sa pouZivaju iba tieto konkrétne postupy. V nedatumovanych dokumentoch identifikujiicich kalibrainé postupy sa pouZiva najnovsie vydanie uvedeného
postupu (vratane vietkych zmien).

4 Laboratorium je schopné kalibrovat’ vihkost' v uvedenom rozsahu pri teplote -20 °C az 60 °C.
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