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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Pracovis$té kalibraéni laboratore:

1. Kalibraéni laborator

2. Kalibraéni laborator

Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Priloha je nedilnou soud:isti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26. 664 91 Ivancice

Strojirenska 259/16, Zli¢in, 155 21 Praha 5

CMC pro obor mérené veli¢iny: Délka
= 2= I ity . Nejnizsi udavana Identifikace
;:;]:1 h;‘;:;:;“:;{;::?:ew y . T -~ : Fars :1:]:;::: mi. roz;ii“emi nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P::;:;-
min  jedn. max jedn, ’ méfeni® postupu®
1 Koncové mérky Porovnavaci méfeni s koncovymi  [KP DI 1
0.5 mm az 1000 mm (2L +0,2) um mérkami
2* | Ocelova délkova Porovnavaci méfeni s koncovymi  |KP D2 1,2
méfitka 0m az 2m 60 um mérkami
2 az 5m 180 um
Ocelové svinovaci Porovnavaci méfeni na etalonové
metry 0m az 2m 0,14 mm trati
2m az 3m 0,28 mm
3m az 5m 0,42 mm
S5m az 8§m 0,70 mm
8§ m az 10 m 0,98 mm
3 MEéfici pasma Porovnavaci méreni na etalonové |KP D3 1,2
0m az 10 m 0.4 mm trati
10 m az 20 m 0,6 mm
20m az 50 m 1,0 mm
50m az 100 m 2,2 mm
Laserové dalkoméry 0m az Sm 0,2 mm
R Mezni a nastavné Piimé a porovnavaci méfeni na KP D4 1
krouzky I mm az 100 mm (2L +0.5) um délkoméru
100 mm az 500 mm (2L +24)um
I mm az 200 mm (4L +1,3)um 2
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laborator
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

: s ity Nejnizii udavana ifik
El:s(]':;l K:I;E;z:;t“:a‘:‘iﬂlr?:: ! - = e - Para:‘::elit;'i(:; o rogiﬂeiiai nde?istota Princip kalibrace If:ﬁ;traéni:;z P:i::g"
min  jedn. max jedn. méfeni’ postupu®
]f:gtleiir:;tﬁnenove 1 mm az 100 mm (2L +0,5) um 1,2
100 mm az 500 mm i (2L +24) um
Listkové sparoméry 0.02 mm az 100 mm (2L +0,5) um
kMa‘;"iZb"r;“a'eékm’e 100 mm az 500 mm (2L +2.4) um
5% | Listkové sparoméry PFimé méfeni na mikropasametru  |KP D4 1
Mezni valeckové
kalibry I mm az 125 mm (2L +2,4) um
6 Mezni zavitoveé trny 1 mm az 200 mm (3L +3)um Primé méieni na délkoméru KP D5 1,2
Pfimé méfeni na zafizeni 1
I mm az 160 mm (I'L+4)um MasterScanner XP 16060
Zavitové krouzky | mm az 3 mm (3L +3)um Porovnani s trnem opotiebeni 1
2.5 mm az 200 mm (3L +3)um Porovnavaci méfeni na délkoméru
PFimé méfeni na zafizeni
3 mm az 160 mm (I'L+4)um MasterScanner XP 16060
7* | Mezni zavitové trny 1 mm az 125 mm (3L + 3.5 um PFimé méfeni na mikropasametru  |KP D5 1
8*  |Posuvna mefidla: Porovnavaci méfeni s koncovymi | KP D6 1,2
posuvky, mérkami
hloubkomeéry,
vyskoméry 0 mm az 1 000 mm 12 um
1 000 mm az 3 000 mm 20 um
9* | Mikrometricka Porovnavaci méfeni s koncovymi  |KP D7 1.2
méfidla: mikrometry, mérkami
pasametry,
mikropasametry,
mikrometrické hlavice,
mikrometrické
hloubkoméry 0 mm az 25 mm 0,7 um
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibraéni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

” i o Jmenovity rozsah 2 Nejnizsi udavana Identifikace )
ljor', Kal:hrovana v_ellélna! I’arame_tr!y} s roziifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr‘aco
¢islo Piedmét kalibrace . : " veli¢iny i | 3 visté

min jedn. max jedn. méfeni postupu
0 mm az 100 mm 1.4 um
100 mm az 1 000 mm 2,5 um
1 000 mm az 1 500 mm 4,1 um
10* | Dutinové mikrometry Porovnavaci méfeni KP D§ 1,2
Tridotekové s nastavovacimi krouzky
dutinoméry 2 mm az 100 mm 2.0 um
100 mm az 300 mm 4.0 um 1
100 mm ar 200 mm 4,0 um 2
Il [Mikrometrické Piimé méfeni na délkoméru KP D9 1
odpichy 10 mm az 3 000 mm (3L+2,2) um
10 mm az 1000 mm (3L +2,2) um 2
12*¥ | Tloustkoméry Porovnavaci méfeni s etalonem KP D10 1
elektromagnetické, tloustky
ultrazvukové 0 mm az 1,5 mm (I'L+1,3)um
1.5 mm az 500 mm - (I'L+23)um
13 | Ciselnikové Piimé méfeni na specialnim KP DI 1,2
uchylkoméry pfimé a méficim zafizeni
packové 0 mm az 100 mm 0,3 um
Dvoudotekové
dutinoméry 2 mm az 205 mm 0.3 um
205 mm az 1 000 mm (3L +2,2) um Pfimé méreni na délkoméru 2
14 |Kalibry, pFipravky, Meéfeni na 3D SMS KP D12 1
Sablony, méfidla
roviny a uhlu 0 mm az 2 000 mm (4,5L + 1,7) um
15* | Profilprojektory, Porovnavaci méfeni s pravitkem KP D13 1
méfici mikroskopy 0 mm az 300 mm

%[\ (IL +2,6) ym
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P¥iloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

. i ity Nejniz8i uddavani Identifikace
;::12'1 K;g:;:;n:a\;;::?:: ¢ : . sl : Fors T;;:;I(: ; mek. rozgil'-emi nejistota Princip kalibrace kalibracniho P::;::'
min  jedn. max jedn. méfeni’ postupu®
16*% | Méfeni piimosti, Piimé méfeni laserinterferometrem |KP D14 1
linearni snimani,
méfeni rovinnosti
strojirenskych méridel
primost Om az 20 m (I'L+0,1) um
rovinnost 0m az 20 m 1,5 um/m?
17 |Kalibry, pfipravky, Méfeni na linearnim vyskoméru KP DI5 1
P o Al A @.5L +1,2) um *
18% | Linedrni vyskomeéry Porovnavaci méfeni s kalibraénim |KP D16 1
0 mm az 600 mm (0,8L +0,5) um hiebenem
Porovnavaci méfeni s kalibraénim
600 mm az 1000 mm (I'L +3,0) um hfebenem a koncovymi mérkami
19* | Konturomeéry Porovnavaci méfeni s koncovymi  |KP D17 1
0 mm az 100 mm (I'L+2,6) um etalony
20*% | Délkoméry 0 mm 1 000 mm (2L +0,2) um Piimé méfeni laserinterferometrem |KP D18 1
21* | 3D soufadnicové Porovnavaci méfeni kalibra¢nim KP D19 |
méfici stroje 0 mm 600 mm (2L +0.2) um hfebenem
Porovnavaci méreni kalibra¢niho
600 mm az 1 000 mm (2L +0.2) pum hiebene a koncovych mérek
0 mm az 10 000 mm (I'L +0,1) pm PFimé méfeni laserinterferometrem
22 |Kalibry, mérky, PFimé méfeni na 2D mikroskopu  |KP D20 1
pripravky, 3ablony,
méfitka 0 mm az 330 mm (2L +3.,5) pm
0 mm az 300 mm (2L +3,5) pm 2
23 | Nozova a pfimérna Primé méfeni na desce KP D21 1
pravitka 0 mm az 2 000 mm “aP0ag. (5L +2) um
2 000 mm az 3000mm |/ = "o\ (5L+12)pm | Mgfeni na lozi
0 mm az 1000mm |[-5 A 1 (SL+2)um Pfimé méfeni na desce 2
1 000 mm az 1500mm [\'Z A=NSEN T ] (5L +12) pm
Strana 4 z 20
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
M & B Calibr, spol. s r.o.

Priloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci ¢&.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

& - s s ity v NejniZ8i udavana Identifikace
i!]::l:r)-' K:';:;::;n:a‘l:::_?::; - ; i s _ R T;:;::; - rozgii‘emi nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:;:g'
min  jedn. max jedn. méfeni’ postupu’®
24* | Drsnoméry Porovnavaci méfeni s etalonem KP DR1 1
0,01 pm az 6 000 um 5% drsnosti

25 | Etalony drsnosti 0,01 pm az 6 000 um 5% Piimé méfeni na drsnoméru KP DR1 1

26 Uhelniky 0° az 180 ° Délka do 3 m (4,5L +2) um Piimé méfeni na 3D SMS KP R2 1

2

Délka do 0,6 m

(20L +2) um

Piimé méfeni na specialnim
zatizeni

'V pripadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou
*  Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M sougasti CMC a je nejnizsi hodnotou prisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vy3si
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahu plati vzdy niz3i hodnota nejistoty.

* U datovanych dokumentii identifikujicich kalibratni postupy se pouzivaji pouze tyto konkréini postupy,

(vietné viech zmén).

Vysvétlivky:

SMS - soufadnicovy méfici stroj

L - jmenovita délka v metrech

11_01-P508b K-20221122

vch dokumentu identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjdi vydani uvedeného postupu
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
M & B Calibr, spol. s r.o.

s

Priloha je nedilnou soudasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26. 664 91 lvancice

CMC pro obor méfené veli¢iny: Rovinny uhel
S Epss Jmlﬂlo\"“}" rozsah Nqniiii udavana Identifikace
ITUP', sl \f.ellifmaf Parametr(y) mér. veli¢iny | rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibragniho Prlaco-
cislo Predmét kalibrace visté
min jedn. max jedn. méfeni’ postupu®
1 Libely zednické, Citlivost na dilek od Piimé méfeni na KP R1 1.2
kapalinové strojni -52 mm/m az 52 mm/m 0,01 mm/m 0,005 mm/m | generdtoru malych uhli
Sklonoméry -180 ° az 180 ° Déleni od 0,01° 0,15°
2 |Uhloméry Pfimé méfeni pomoci | KP R2 1,2
0° az 360 ° =1 tthlovych mérek

V pfipadé. e laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadoveho Cisla oznaceny hvézdickou
Rozsifena nejistota mefeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych: hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miZze byt vy3si

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné Krajni hodnoty navazujicich rozsahu plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.
U datovanych dokumenta identifikujicich kalibragni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. L

(v&etné viech zmén).

11_01-P508b K-20221122

much dokumentu identifikujicich kalibratni postupy se pouziva nejnoveéjsi vvdani uvedeného postupu
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laborator
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivan¢ice

CMC pro obor mérené veli¢iny: Hmotnost
v " o i jni viani Identifikace
E[i‘:I:' Kahbmvan&:ﬁ::’:: T = - il : Parametr(y) méF. veli¢iny rljg?;:::iundeﬂji::o:a Princip kalibrace karibraéniho P:iagfg-
min  jedn. max jedn. méfeni’ postupu®
1* | Vahy s neautomatickou Porovnavaci méfeni s KP VAI 1
¢innosti etalonovym zavazim
0,001 g az 2000 g 2,710 ¢ Zavazi tridy E2
2kg az 20 kg 1,410 Zavazi tridy F2
20kg  az 1000 kg 5010 Zavazi tfidy M1
2 Zavazi a jina télesa Ig 0.4 mg Ppm}f'nén['s etalonovym KP VA2 1
zavazim tfidy F2
2g 0,5 mg
5g 0,6 mg
10 g 0.7 mg
20¢g 0,9 mg
S0g 1,2 mg
100 g 1,9 mg
200 g 2,8 mg
500 g 5,1mg
I kg 10 mg
2 kg 17 mg
5kg 31 mg
10 kg 60 mg
20 kg 90 mg

V pripadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace | mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového Cisla oznaCeny hvézdi¢kou
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusne nejlstuly Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdepodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené

bc.zy.dnolkyjsou relalwm vuci méfc.ne hodnoté, pnkud nenl uvedenc Jmal\ Hodnola nejistoty zde uved

U datovanych dokumentd identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni

(vcmm_ viech m‘l&n)

; z I"IC] lepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miZe byt vyssi
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibraéni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pro obor mérené veli¢iny: Otacky

Por. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Ne"{'.lzy ud:?'vami . . Ide.n"ﬁk“e Praco-
1 o e, rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho .
¢islo Pfedmét kalibrace " . . veli¢iny oy 3 visté
min  jedn. max jedn. méreni postupu
I* | Méfidla otacek Pfimé méfeni na generatoru KPOTI 1
30min~' az 40000 min "' 1,1 % +0,5d otacek

V pfipadé. e laboratof je schopna provadét kalibrace i| mimo své stalé prostory, jsou tvto kalibrace u pofadového gisla oznageny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniZsi hodnotou prisludné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokrvti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vadi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepdich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totoné krajni hodnoty navazujicich rozsaha plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U
(veetn& viech zmén).

Vysvétlivky:

wch dokumenta identifikujicich kalibratni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uveden¢ho postupu

d — dilek stupnice kalibrovaného méridla

11_01-P508b K-20221122 Strana 8z 20




Priloha je nedilnou soudisti

osvédceni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pro obor mérené veliciny: Tvrdost
4 St % ity . Nejnizsi udiavan i
;;:f;l Kallhrﬂvan:ariel::l::: (P ; ¢ et G s - e ::;:;I(:; et r{igif‘ené ne‘;is:ofa Princip kalibrace i:;::?;::;i P:;:g—
min  jedn. max  jedn. méfeni’ postupu®
| Tvrdomérné desticky a vzorky Pfimé méfeni KPTVI 1
Rockwell 70 HRA az 85 HRA 0,40 HRA
60 HRB az 100 HRB 0,40 HRB
20 HRC az 70 HRC 0,40 HRC
Tvrdomémé desticky Shore A 0 ShA az 100 ShA 2.0 ShA
Tvrdomérné desticky Shore D 0 ShD az 100 ShD 2,0 ShD
Tvrdomérné desticky Brinell 8§ HBW  az 650 HBW 1,0 %
Tvrdomérné desticky Vickers 10 HV az 2900 HV HV2 az HV50 1,0 %
2% | Tvrdoméry na kovy Rockwell PFimé méfeni
pomoci etalonovych
70 HRA az 85 HRA 0.50 HRA |tvrdomérnych desti¢ek
60 HRB az 100 HRB 0,50 HRB
20 HRC az 70 HRC 0,50 HRC
Tvrdoméry na kovy Vickers 10 HV az 2 000 HV 0,50 %
Tvrdoméry na kovy Brinell 10 HBW  az 650 HBW 0,50 %
Tvrdoméry Shore typu A, D. E, C 1 Sh az 100 Sh 0,50 Sh

V piipade, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového Cisla oznaceny hvézdickou

*  Rozditena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiéi meéfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych: hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vy3si

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

(v&etné viech zmén).

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentu identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci €.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pro obor mérené veli¢iny: Sila, mechanické zkouSky

s o ™ ity Nejnizii udiavani Identifikace
;Tor'. SMrevans V.Elléma Rbedmt siaiiiibicuots Parametr(y) mér. veli¢iny roz;if’emi nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Pr’aco-
islo kalibrace i . ; g 3 visté
min  jedn. max jedn. méfeni postupu
1* | Momentové klice Porovnavaci méreni KP S1 1
s etalonovym snimacem
0.1 Nm az 1100 Nm 0,65 % krouticiho momentu
1100 Nm az 3000 Nm 0,90 %
Zafizeni pro méfeni momentu
sily, momentové utahovacky,
snimac¢e momentu sily 0,1 Nm az 500 Nm 0,40 %
> Siloméry a tenzometrické Porovnavaci méreni KP S2 1
snimace ON az S kN 0,20 % s etalonovym snimacem sily
S kN az 30 kN 0,30 %
3% | Siloméry a tenzometrické Porovnavaci méfeni s
snimade ON az 5 kN 0,20 % etalonovym snimacem sily
SkN az 20 kN 0,30 %

'V pripadeé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stilé prostory. jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

*  Rozdifend nejistotamereni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz3i hodnotou pfisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vaéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepdich podminek laboratofi dosaZitelnych: hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vvasi

v zavislosti na podminkach takové Kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahu plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

* U datovanych dokumenti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibragni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(véetne viech zmén).
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laborator
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pro obor mérené veli¢iny: Tlak

l':‘of'.l Eaibvevand \:eli(‘ina [EEsIn i o Parametr(y) méf. veli¢iny rl:zeé?i"lziﬁ:t?:;:?a Princip kalibrace l::firt:trfélm;i Pr_acn-
S kailrace min  jedn. max  jedn. méieni’ postupu? villkh
1* | Deformacni tlakoméry, méridla Porovnavaci méreni KPTI1,KP T2 1
tlaku v pneumatikach., s etalonem tlaku
elektromechanické tlakoméry
(Cislicové tlakoméry,
prevodniky tlaku s digitalnim
vystupem méfené veliciny) -100 kPa az 0 kPa Plyn | Pfetlak / podtlak 130 Pa
0 kPa az 35 kPa 18 Pa
35 kPa az 160 kPa 130 Pa
160 kPa az 2000 kPa 0,1 %
25 kPa az 600 kPa Kapaliny | Pretlak 180 Pa
0,6 MPa az 6 MPa 0,03 %
6 MPa az 60 MPa 0,05 %
60 MPa az 70 MPa 0,1 %
70 MPa  az 140 MPa 0.2 %

'V piipadé, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory. jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaeny hvézdickou

*  Rozdifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souisti CMC a je nejniz3i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vici mérené hodnote, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych: hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vy3si
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaha plati vzdy niz8i hodnota nejistoty.

¥ U datovanvch dokumenti identifikujicich kalibragni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibrani postupy se pouZiva nejnovejsi vydani uvedeného postupu
(véetné viech zmén).
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pro obor méiené veli¢iny: Teplota

; ol Jmenovity rozsah NejniZii uddvana Identifikace )
;;;:, K?,‘;:;:;“:ﬂ;ﬂg:: s Parametr(y) mér. veli¢iny | roziifeni nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P:i‘;?
min  jedn. max  jedn. méfeni’ postupu?
1* | PFimoukazujici Porovnani s etalonovym digitalnim KP TEI 1
teploméry -30 °C az 0*C 0,06 °C  |teplomérem v blokové picce
Porovnani s etalonovym digitalnim
0°C az 100 °C 0,05 °C |teplomérem v kapalinové lazni
Porovnani s etalonovym digitalnim
100 °C az 200 °C 0,06 °C | teplomérem v blokové picce
200 °C az 300 °C 0,09 °C
300 °C az 400 °C 04 °C
400 °C az 500 °C 0,5
500 °C az 650 °C 0,6 °C
Porovnani s etalonovym digitdlnim
650 °C az 1100 °C 1550 teplomé&rem ve vzduchové picce
Teploméry Porovnani s etalonovym pyrometrem
bezdotykové na teréovém nebo dutinovém é&erném
-10 °C az 200 °C 30°C  |télese
200 °C az 500 °C 6,0 °C
500 °C az 800 °C 10,0 °C
2* | Termoelektrické Porovnani s etalonovym digitalnim KP TE2 1
snimace teploty -30 °C az 0°C 0,7 °C teplomérem v blokové picce
Porovnani s etalonovym digitalnim
0°C az 100 °C 0,7°C  |teplomérem v kapalinové lazni
Porovnani s etalonovym digitalnim
100 °C az 550 °C 09 °C teplomérem v blokové picce
or0 az Porovnani s etalonovym digitalnim
550 °C az 800 °C : 1\\}\' A u”"g X 2,3°C teplomérem ve vzduchové picce
Pl F A =
/ ) = e \
s A 3\
> oS 2
| ' T e PN -
\ %) o socoruin s O ’}
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\.. 1_01-P503b¢l&-;9221122 Strana 12z 20

\"\_\" 3~ /




P¥iloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

& . T Jmenovity rozsah Nejnizii udavana Identifikace )
E[I):IE‘ K:Ii:b;?::tnf \;iehi:-éma ; Parametr(v) méf. veli¢iny | rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr_:::
¢ BEER min jedn. max  jedn. méfeni’ postupu?® =
3* | Odporové snimace Porovnani s etalonovym digitalnim KP TE3 1
teploty -30 °C az 0°C 0.15°C |teplomérem v picce
Porovnani s etalonovym digitalnim
0°C az 100 °C 0,13 °C |teplomérem v kapalinové lazni
Porovnani s etalonovym digitalnim
100 °C az 400 °C 0,45 °C |teplomérem v picce

V pripadé, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tvto kalibrace u pofadového Cisla ozna¢eny hvézdickou

Roz3ifena nejistota meéfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniZsi hodnotou pfisludné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vici meéfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahu plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.
U datovanych dokumentt identifikujicich kalibratni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibracni postupy se pouZiva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(vEetn& viech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor méiené veli¢iny:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci é.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Elektrické veli¢iny

- : —— i Nejnizii uddvani Identifikace
E]::I:;.' K;g:;ﬁ:;":ﬂr;:ﬁ:: 4 : : ol dobnain . EXEN TJT;::; WL roz;ifensi nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:iagig-
min jedn. max jedn. méieni’ postupu?
1 Zdroje stejnosmérného PFimé méfeni etalonovym | KP EL2 1
napéti 0mV az 100 mV 0,0062 % + 6,1 uV multimetrem
0,1V az 1Y 0,0047 % + 16 pV
1V az 10V 0,0047 % + 0.14 mV
10V az 100 V 0,0079 % + 2,0 mV
100 V az 1000 V 0,0079 % + 20 mV
Meridla Primé generovani KPELI
stejnosmérného napéti OmV az 200 mV 0,0053 % + 7,7 uV etalonovym kalibratorem
02V az 2V 0.0028 % + 15 uv
2V az 20V 0,0028 % + 0,15 mV
20V az 200V 0,0028 % + 1,5 mV
200V az 1000 V 0,0035 % + 17 mV
2 Zdroje stejnosmérného Piimé méfeni etalonovym |KP EL2 1
proudu 0 nA az 10 pA 0.050 % + 6,1 nA multimetrem
10 pA az 100 nA 0.074 % + 17 nA
0,1 mA az 1 mA 0,075 % + 0,16 uA
1 mA az 10 mA 0,034 % + 1,2 uA
10 mA az 100 mA 0,034 % + 12 pA
100 mA az 1A 0,068 % + 0,15 mA
1 A az 3 0,061 % + 1,1 mA
Meridla Primé generovani KP EL1
stejnosmérného proudu 0 uA az 200 pA 0,020 % + 73 nA etalonovym kalibratorem
0.2 mA az 2 mA 0,016 % + 0,13 nA
2 mA az 20 mA 0,009 % + 0,94 uA
20 mA az 200 mA 0,012% +9,7 uA
02A az 2A . 0,018 % +0,13 mA
2A az 30 A 10,069 % +2,5 mA

11.'0§-P508b K-20227122
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soué:isti
osvédéeni o akreditaci €.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibracni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Nejnizsi udavana

Identifikace

B | Rbeoiabtenl | TSN Parametr(s) mét. | tirend nejistota Princip kalibrace | kalibratafho | FTac>
min jedn, max jedn. méieni’ postupu’
Simulace pomoci proudové
0A az 1500 A 0,42% +0,13 A civky
3 Zdroje stiidavého Primé méfeni etalonovym |KP EL2 |
napeéti 0,1 mV az 100 mV 10 Hz az 20 kHz 0,086 % + 36 uVv multimetrem
20 kHz az 50 kHz 0.16 % + 59 uVv
50 kHz az 100 kHz 0.69 % + 93 uVv
0,1V az Y 10 Hz az 20 kHz 0,076 % + 0,43 mV
20 kHz az 50 kHz 0.14 % + 0,73 mV
50 kHz az 100 kHz 0,71 % + 0,81 mV
Y az 10V 10 Hz az 20 kHz 0,076 % + 4,4 mV
20 kHz az 50 kHz 0,14% +73 mV
50 kHz az 100 kHz 0,71 % + 17 mV
10V az 100 V 10 Hz az 20 kHz 0,076 % + 44 mV
20 kHz az 50 kHz 0,14% +73 mV
50 kHz az 100 kHz 0,71 % + 81 mV
100 V az 750 V 10 Hz az 20 kHz 0,07% +035V
20 kHz az 50 kHz 0.14% +0,59 V
50 kHz az 100 kHz 061%+1,5V
Meéridla stridavého Primé generovani KPELI
napéti 0,1 mV az 200 mV 10 Hz az 45 Hz 0,16 % + 64 uv etalonovym kalibratorem
45 Hzaz 10 kHz 0,049 % + 69 uVv
10 kHz az 20 kHz 0,12 % + 86 uV
20 kHz az 50 kHz 0,20 % +98 uVv
02V az 45 Hz 0,082 % + 0,38 mV
z 10 kHz 0,042 % + 0,29 mV
7 20 kHz 0,12 % + 0,46 mV
50 kHz 0,17 % + 0,73 mV

11ﬁo1,55’o,pb K-20221122

-3 = /

Strana 15z 20




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laborator
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Nejnizii udavana

Identifikace

POF', Kaljbrovami v-elil‘ina d e i Parame?r.(y} s roziiFeni nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr’aco-
islo Piedmét kalibrace e jedn. — jedn. velid¢iny méFeni? postupu® visté
2V az 20V 10 Hzaz 45 Hz 0,084 % + 3,8 mV
45 Hz az 10 kHz 0,042 % +2,7mV
10 kHz az 20 kHz 0.12% +4,7mV
20 kHz az 50 kHz 0,17 % + 5,6 mV
20V az 200V 30 Hzaz 45 Hz 0.082% + 31 mV
45 Hz az 10 kHz 0,10 % +43 mV
10 kHz az 20 kHz 0,14 % + 56 mV
20 kHz az 40 kHz 0,17% + 61 mV
200V az 1000 V 30 Hzaz 45 Hz 0,082% +045V
45 Hzaz | kHz 0,09% + 0,28 V
1 kHz az 5 kHz 0.14% + 0,38 V
5kHzaz 10 kHz 0,16 % + 0,49 V
4 Zdroje stiidavého Piimé méfeni etalonovym | KP EL2 |
proudu 0.1 nA az 100 nA 10 Hzaz | kHz 0,15% + 7,3 nA multimetrem
0,1 mA az 1 mA 10 Hzaz 5 kHz 0,10 % + 0,51 pA
I mA az 10 mA 10 Hzaz 5 kHz 0,093 % + 5,1 uA
10 mA az 100 mA 10 Hzaz 5 kHz 0,093 % + 51 pA
0,1 A az 1 A 10 Hzaz 5 kHz 0,095 % + 0,51 mA
1 A az 3A 10 Hz az 5 kHz 0,11 % + 3.4 mA
Méfidla stridavého Primé generovani KP ELI
proudu 20 pA az 200 pA 10 Hzaz 45 Hz 0,12% + 71 nA etalonovym kalibratorem
45 Hzaz | kHz 0,02 % + 40 nA
| kHz az 10 kHz 0,17 % + 0,10 pnA
—t0-kHz az 30 kHz 0,35 % + 0,18 A
0.2 mA az zdeE“az 45 Hz 0,13 % + 0,15 A

. 1 kHz

(4 hkHz 32 10 kHz

A A0 KHz 2 50 kHz

o J

A6
11_01P508b K-20221122
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0.019 % + 90 nA
0,087 % + 0,33 pA
0,20 % + 0,57 A
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti
osvédcCeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22, 1. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibracni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Jmenovity rozsah

Nejnizii udivana

Identifikace

Por. Kalibrovani veli¢ina / Par r(y) mér. e - . d raco-
tislo! |  Predmet kalibrace = jein - Jun ’ a?eiuté:(:; ‘ mwr;:ﬁ;:ﬁ{'mm Frivcln Ralinracs ka;::z‘::lﬂh“ Pﬁlf?
2 mA az 20 mA 10 Hz az 45 Hz 0,057 % + 1,6 pA
45Hzaz 1 kHz 0,048 % + 0,82 pA
1 kHz az 10 kHz 0,064 % + 1.8 A
10 kHz az 30 kHz 0,11 % + 3,5 uA
20 mA az 200 mA 10 Hz az 45 Hz 0,13% + 16 pA
45Hzaz 1kHz 0,019 % + 8,0 A
1 kHzaz 10 kHz 0,087 % + 35 pA
10 kHz az 30 kHz 0,14 % + 39 pA
02 A az 2A 10 Hz az 45 Hz 0,13 % + 0,16 mA
45Hzaz 1 kHz 0,024 % + 82 uA
| kHz az 5 kHz 0,088 % + 0,35 mA
5kHzaz 10kHz 0,26 % + 2,1 mA
10 kHz az 30 kHz 0,50 % + 3,0 mA
2A az 30 A 30 Hzaz 45 Hz 0,053 % + 1,6 mA
45 Hz az 100 Hz 0,042 % + 0,89 mA
100 Hzaz 1 kHz 0,10 % + 3,0 mA
1 kHz az 5 kHz 0,12 % + 3,5 mA
5kHzaz 10kHz 0,64 % + 15 mA
Simulace pomoci proudové
0A az 1500 A 30 Hz az 60 Hz 042% +0,13 A civky
5 Stejnosmérny odpor / Piimé generovani KPEL I 1
Méridla etalonovym kalibratorem
stejnosmérného odporu 0,1 Q 8,7 mQ
1Q 8.9 mQ
10 Q N 11 mQ
100 © A 20 mQ
I kQ 21 0,16 Q
10 kQ -l 1,6 Q

oy
(&)

f

2
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratoft
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Pof. | Kalbroubveiion | Jneoijeish | paesmer)uff. | oipeimjen | Pracphiease | kaibestune | PO
min jedn. max jedn, méreni’ postupu’
100 kQ 150
1 MQ 0,29 kO
10 M2 8.0 kQ
100 MQ2 0,98 MQ
1 GQ 22 MQ
0Q az 100 Q 0,018% + 88 mQ
100 Q az 330 Q 0,012% + 0,11 Q
330 Q az 1 kQ 0,01 % +0,19Q
| kQ az 3,3kQ 0,012 % + 0,29 O
3.3kQ az 10 kQ 0,0082% + 1.4 Q
10 kQ az 33 kQ2 0012% +22Q
33 kQ az 100 k2 0,0066 % + 18 Q2
100 kQ az 330 k2 0,011% +24Q
330 kQ2 az 1 MQ 0,0066 % + 0,18 kQ
1 MQ az 3,3 MQ 0,013 % + 0,24 kQ
3.3 MQ az 10 MQ 0,0075 % + 1,8 kQ
10 MQ az 33 MQ 0,052 % + 6,4 kQ
33 MQ az 100 MQ 0.064 % + 0,21 MQ
100 MQ az 330 MQ 1.3 % + 1,9 MQ
330 MQ az 1 GQ 2.4 % + 13 MQ

V pripadé, ze laboratof je schopna provadet kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového Cisla oznaceny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz3i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené

bez jednotky jsou relativni vaci métené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvadcnﬂ vychazi z nejlepdich podminek laboratofi dosazitelnych: hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muZe byt vy3si

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati v

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétnj @p@iﬂlﬁﬁp&ﬁh} ch dokumenti identifikujicich kalibracni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedenc¢ho postupu
-r

(vetné viech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratot
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Veli¢iny ¢asu

Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

8 R Jmeno\rit}" rozsah Nejnizsi uddavana Identifikace "
;OIP', K::::;ov;n: T.::'Ema d Parametr(y) méf. velifiny | roziifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:;‘:g
e TS MR min  jedn. max jedn. méreni’ postupu®
1 Casovy interval / mefidla Porovnani s etalonovymi KP Cl 1
Casu, stopky, Casovace 15 az 86400 s 05s cislicovymi stopkami

V ptipadé, Z¢ laboratof je schopna provadét kalibrace 1 mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznateny hvézdickou
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piisludné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak. jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viaci méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vvchazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych: hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vvisi

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsah plati vzdy mizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentu identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentu identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(véetné viech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
M & B Calibr, spol. s r.o.

Priloha je nedilnou souéasti
osveédéeni o akreditaci ¢.: 21/2024 ze dne: 22. 1. 2024

objekt ¢islo 2301, Kalibra¢ni laboratof
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC pro obor mérené veliciny: Vlhkost

- % . Jmenoyitf rozsah Nejﬂlﬁi udavana Identifikace "
;T', K:I;::ov;n: :.T:’éma ¢ Parametr(y) méF. veli€iny | rozSiFena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr_};:g
islo ol sl irace min jedn. max jedn, méfeni’ postupu’ i
1* | Meéfidla relativni vihkosti Porovnavaci méfeni KP VLI 1
vyjma psychrometrii 10 % RH az 95 % RH (20 az 40) °C 2,3 % RH |s etalonovym vlhkomérem

V pripadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace | mimo své stal¢ prostory, jsou tyto kalibrace u pofadovcho Cisla oznaceny hvézditkou

Roz8ifena nejistota mefeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vaci méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych: hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vy3si

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaha plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokument( identifikujicich kalibradni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni pos

{veetné viech zmén).
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/M?’-—(Tglmwn}}'ch dokumentu identifikujicich kalibratni postupy se pouziva nejnovEjsi vydani uvedeného postupu
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