Profilprojektor ISP-Z3015

Profilprojektor ISP-A1000E

@ M&B Calibr

... S nami napfi¢ metrologii

Digitalni tvrdomér ISH-RSR400

Drsnomeér ISR-C300

Profilprojektor bez detektoru hran

Méfici rozsah 150x50 mm

Max. zatizeni 4 kg

Pfesnost 4+L/25 um

ZvétSeni: 10x + volitelné 20x, 50x, 100x

Cena: 159 273 K¢ bez DPH

Profilprojektor ISP-AZ3020

Profilprojektor bez detektoru hran

Meéfici rozsah 200x100 mm

Max. zatizeni 50 kg

Pfesnost 3+L/75 um

Zvétseni: 10x + volitelné 20x, 50x, 100x

Cena: 229 500 K¢ bez DPH

obchod@mbcalibr.cz

Profilprojektor s detektorem hran

Meéfici rozsah 150x50 mm

Max. zatizeni 4 kg

Pfesnost 4+L/25 um

Zvétseni: 10x + volitelné 20x, 50x, 100x

Cena: 227 999 K¢ bez DPH

Profilprojektor ISP-A5000E

Profilprojektor s detektorem hran

Métici rozsah 200x100 mm

Max. zatizeni 50 kg

Pfesnost 3+L/75 um

Zvétseni: 10x + volitelné 20x, 50x, 100x

Cena: 293 120 K¢ bez DPH

Platnost ceniku je od 2/2021.

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné do vydani nového ceniku.
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Digitalni tvrdomér s dotykovym LCD displejem

Automatické testovani, predbézna a hlavni testovaci sila se
generuje automaticky. Automaticky prevod na dalsi
stupnice (HV nebo HB). Zapisovani vysledkd na USB Flash-
disk v podobé Excelu. Testovaci sila se vybira automaticky
podle stupnice tvrdosti.

Stupnice tvrdosti: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
Volitelné HRE, HRH, HRK ,HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV
Predbézna testovaci sila: 98 N/10 kgf

Testovaci sila- 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg)
Prodleva zatiZzeni- 0-60 s

Rozliseni 0,1 HR

Vystup dat pres USB

Max. vyska obrobku 220 mm

Max. hloubka obrobku 200 mm

Rozmér 510x260x780 mm

Véaha 70 kg

davame méfeni zelenou.

INSIZE je svétovy vyrobce méfici techniky
ptindsejici technologické inovace se
zastoupenim v 54 zemich svéta.

Mévrici ptistroje INSIZE predstavuji
optimalni feseni bez kompromis pro
splnéni i téch nejnarocnéjsich méfricich
potreb.

Znacka INSIZE Vas mile pfekvapi:
| kvalitnim provedenim
| vysokou spolehlivosti
| pfijemnymi cenami

Drsnomér s dotykovou obrazovkou

22 parametrd drsnosti
Pamét az na 100 zaznamd
Da se propojit s mobilnim telefonem

Parametry: Ra, Rz, Rq, Ry, Rp, Rs, R3z, R3y, Rt, Rc, Rz
(J1S), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry,
Rmax

Rozsah osy X 17,5 mm

Rozsah osy Z 320 um (-160 pm~160 pm)

Pfesnost +/- 10 %

Rozliseni Ra 0,001 pm

Meéfici sila 4 mN

Cena: 31 148 K& bez DPH

M & B Calibr = jediny oficialni prodejce a servisni stredisko
pro vybranou velkou méfici techniku, zabezpecujici:

1| Poradenstvi pfi vybérd a specidlni ceny

= oficidlIni distributor

2| Sluzby Akreditované kalibra¢ni laboratore

= vSechna méfidla mlZeme dodat jiz véetné kalibrace

3| Servis a opravy vsech produktd INSIZE

= servisni stfedisko

4| IndividudIni navstévy a moznost vyzkouseni si méficich
pristroju pred koupi pfimo v ¢eském INSIZE showroom

= dohodnéte si s ndmi navstévu

5| Zkuseny tym se specidlnim zamérenim na INSIZE
produkty, ktery je pravidelné proskolovan pfimo vyrobcem
diky nasi uzké spolupraci

M & B Calibr, spol s.r.o.
Ke Karlovu 62/10 | 664 91 Ivancice
| obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 |




Mérici systém VISION ISD-V250A

Meéf¥ici systém s pracovni vzdalenosti 92 mm,

objektivem 0,7-4,5x (zoom), kamerou 1/3" color CCD 1,5M
pixelQ, nastavitelnym LED osvétlenim a rozliSenim 0,5 um.
Model doddavan jiz s PC.

Rozsah: 250x150x200 mm

Pfesnost os x/y je </=(2,5+L/100) um

Opakovatelnost os x/y je 2 um

Zvétseni 33-195x (19" obrazovka)

Max. vyska obrobku: 160 mm

Max. vdha obrobku: 20 kg

Ovladaci jazyk: Angli¢tina

Dalsi dostupné modely s PC:
ISD-V150A | rozsah: 150x100x200 mm
ISD-V300A | rozsah: 300x200x200 mm

Ceny v Ké bez DPH
IsD-v150A 157 160 Kg

1IsD-v250A 174 170 K&
1IsD-v300A 190 560 k&

Meéfici systémy ISD-V Ize dovybavit
dotykovou sondou RENISHAW.

Cena:75 800 K& bez DPH

Baleni obsahuje dotykovou sondu @ 2 mm
a @ 3 mm a kalibraéni kouli @ 25 mm
s presnosti méreni 10 um.

+420 546 434 700

CNC meérici systém ISD-V220CNCA

CNC méf¥ici mikroskop s rozsahem méreni
X=220*Y=120*Z=150

Velikost méfici plochy 450x280 mm,

sklenéna plocha 306x196 mm.

Osvétleni povrchu koaxidlnim svétlem a
programovatelné segmentové kruhové svétlo.
Osvétleni obrysu pomoci nastavitelného LED svétla.

Rozliseni os X/Y/Z je 0,5 um
Pfesnost os X/Y je <£(2,5+L/100) um
Opakovatelnost os X/Y 2 um.

Objektiv 0,7x-4,5X (zoom)

Pracovni vzdalenost 92 mm

ZvétSeni 20x-128x ( na monitoru 19,5")
Kamera 1/2" color CCD, 0.4M pixel
Rozhledové pole 1,7-11,1 mm
Max. vyska obrobku 160 mm
Max. vaha obrobku 30 kg

Cena: 455 500 K¢ bez DPH

Digitalni mérici mikroskop ISM-DL301

Digitalni méfici mikroskop s displejem a protisvétlem,
vysokym rozliSenim a zabudovanym softwarem, takZe neni
potteba PC.

Zvétseni 15x-100x
Senzor 1/2" CMOS
2M pixel

Rozliseni 1920x1080
60 fps

13.3°LCD

sbap-zoom lkens
0.75X~5X (z00m)

Cena: 53 508 K¢ bez DPH

Konturomér SPM-1000

3D mérici CNC stroj CMM-NM432

Konturomér véetné softwaru pro méfeni a vystup dat
ve formatu xy, txt, csv, etc

Méfici rozsah osy X 140 mm
Rozliseni osy X 0,2 um

P¥imocarost osy X 0,8 um/100 mm
Rychlost pojezdu X 0,1-10 mm/s
Méf¥ici rozsah osy Z +/- 20 mm
RozliSeni osy Z 0,05 um

Rychlost pojezdu osy Z (0,5-10) mm/s
Linedrni presnost +/-(1,5+|0,2H) um
Uhlova presnost méreni +/-2°
Pfesnost méreni radiusd +/-(2+R/8) um
Méfici sila 0,69-0,98 mN

Vyzadejte si nabidku

vve s

3D méfFici CNC stroj s vysokou presnosti,
jednoduchou instalaci a uzivatelsky pfijemnym
intuitivnim ovladanim.

Méfici rozsah 400x300x200 mm

Rozliseni 0,4 um

Chyba indikace +/-(4,5+L/200) um pfi (15-30)°C
Chyba indikace +/-(5,5+L/200) um pfi (10-40)°C
Chyba sondy +/-5 um

Max. zatéz 50 kg

Vyzadejte si nabidku

Upinaci sada ISY-100

Velka upinaci sada (106 ks) k upnuti obrobku pfi
méreni na 3D stroji.

Cena: 51 038 K& bez DPH

obchod@mbcalibr.cz



